
医用口罩质检报告的用途

产品名称 医用口罩质检报告的用途

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情
服务项目    理化指标    微生物指标    理学过敏性指标服务标准    GB/T32610-2016《日常防护型口罩技术规范》    GB 2626-2006《呼防护 自过滤式防颗粒物呼器》   GB19083-2010《用防护口罩技术要求》    YY0469-2011《用外科口罩技术要求》    GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准    消技术规范(卫生部2002年版)一次性口罩初始污染菌、细菌菌落总数、大肠菌群、致性化脓菌、真菌菌落总数、大肠杆菌菌效果、金黄色葡萄球菌菌效果、白色念珠菌菌效果、残留、皮肤激实验等GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

国家标准《日常防护型口罩技术规范》(GB/T32610-2016)正式发布，并于2016年11月1日起实施。这是我国首个针对PM2.5民用防护口罩国家标准。之前所有的口罩都是按照GB2626的标准检测的，此标准颁发后，以后入驻网络商城企业需要通过该检测方可出售。

    其中，对细颗粒物（PM2.5）的防护效果和佩戴的安全性能是《日常防护型口罩技术规范》的两大关键指标。此外，由于儿童身体特征差异性较大，呼吸阻力对儿童成长影响的医学数据和实验数据积累还有待于完善，因此本标准不适用于儿童用口罩。

防护效果级别是根据国家空气质量标准中空气质量类别设置的，防护效果级别由低到高依次分为四级：D级、C级、B级、A级，对应的使用环境如下：D级适应于中度（PM2.5浓度≤150μg/m3）及以下污染、C级适应于重度（PM2.5浓度≤250μg/m3）及以下污染、B级适应于严重污染（PM2.5浓度≤350μg/m3）、A级在PM2.5浓度达500μg/m3时使用。按照标准要求合理佩戴口罩，能将吸入的PM2.5浓度降低至75μg/m3以下，使吸入体内的空气质量达到良及以上水平。
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