
泰州市多层厂房承重安全检测办理机构

产品名称 泰州市多层厂房承重安全检测办理机构

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数 天天新闻:厂房承重鉴定中心

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

多层工业建筑的厂房绝大多数见于轻工、电子、仪表、通信、医药等行业，此类厂房楼层一般不是很高
，其照明设计与常见的科研实验楼等相似，多采用荧光灯照明方案。机械加工、冶金、纺织等行业的生
产厂房一般为单层工业建筑，并且根据生产的需要，更多的是多跨度单层工业厂房，即紧挨着平行布置
的多跨度厂房，各跨度视需要可相同或不同。

工业钢结构厂房增层改造鉴定类型，收费标准如何

厂房增层改造鉴定的几种类型

（1）厂房增加使用层数前的鉴定：指厂房使用单位想增加使用层数前为了解建筑目前基础、主体承重构
件的承载能力是否满足增层后的安全使用要求，并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合
理的加固处理建议 

 

（2）厂房改变使用用途和使用功能前的检测鉴定：指厂房在改变原本设计使用用途和使用功能后厂房结
构构件承载能力及各项技术参数是否满足后期的安全使用要求，并对不满足安全使用要求的构件提出合
理的加固处理意见。 

（3）厂房拆改结构布置前的鉴定：指厂房使用单位想扩大厂房内在的使用空间、增设电梯及消防楼梯等
构造设施前的检测鉴定，改造过程一般情况下需拆改厂房的部分结构承重构件，拆改前需了解拆改是否
影响厂房的结构安全及采用加固可否达到拆改要求的一种为客户提供可行性建议的检测鉴定。 

（4）装修改造前厂房鉴定：该种鉴定在不改变结构构造的情况下一般为常规性的可靠性检测鉴定，主要
是厂房重新装修前想了解原结构的安全性和使用性（统称为可靠性）是否满足后期的使用要求及现时的
国家规范要求。
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