
多管道插入式超声波流量计

产品名称 多管道插入式超声波流量计

公司名称 天津市求精科技发展有限公司

价格 25000.00/套

规格参数 品牌:求精科技
型号:LDZ-1
类型:超声波流量计

公司地址 华苑产业区兰苑路五号B座-111室

联系电话 022-83718948 13902025351

产品详情

产品特点：

1、 累积全窗口化的软件操作，使用方便可靠，并且功能多。

2、 高可靠性、高适用性、强抗干扰性设计，可用于几乎全部工业环境中。

3、 四行中文显示，在带背光液晶显示器上显示流量、流速,流量等。

4、时差二合一流量计可同时监测净水、污水两条管道，也可同时监测一条管道，同时显示时差法和多普

勒法测量结果。

    5 、  配备热敏打印机和串口输出

     6、  具有数据存储功能

    7、  机内存储大量安装指导操作图片以及文本，直观形象指导操作

 

 

性能指标：



  

项    目

  

性 能、参 数
  

测量原理

  

超声波传播时差原理，双cpu并行工作，4字节浮点运算
  

测量周期

  

500ms（每秒2次）

  

显    示

  

4行中文液晶显示
  

操    作

  

4×4轻触键盘

  

输    入

  

巡检仪1~5路4～20ma输入，精度0.
1％；可输入液位、温度或其它信
号

  

输    出

  

电流信号：4～20ma或0～20m
a，阻抗0～1kω浮空，精度0.1
%

  

频率信号

  

1-9999hz之间任选（oct输出）

  

数据接口

  

全功能rs232串行接口,可选配rs485
  

其它功能

    

记忆累积功能；上、断电时间及流量管理功能
  

自动或手动补加累计量功能
  

故障自诊断功能
  

遥控网络工作方式

  

测量精度

  

时差1.0%

  

流速范围

  

0～±20m／s
  

传 感 器

  

标准型，一般适用于d≤3000mm
  

电缆长度

  

可加长至200米（超过此长度请同厂家联系）
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