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产品名称 体育场围网厂家直销 体育场围网 安平鹏威

公司名称 安平县鹏威丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县杨屯村南

联系电话 13315833353 15512995922

产品详情

体育场围网

国家对体育场围网(Purse Seine)的标准：

1。立柱要求:60MM，75MM，89MM，102MM，114MM等

2。高度要求:2M， 3M， 4M

3。横杆要求:48MM，60MM 75MM

4。丝径要求:3。6-5。0MM

体育场围网(Purse Seine)产品的优点：产品色彩鲜亮，抗老化性强，体育场围网，耐腐蚀(释义:指腐烂、
消失、侵蚀等)性强，各种规格齐备，围网网面平整洁净，网面强力张紧，体育场围网哪家好，不易受外
力撞击而产生变形。运动场围网具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不
易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸)。现场施工安装方
便灵活，可根据现场实际情况要求随时调整围网的造型和尺寸。

体育场围网

体育场围网是应用在体育场地的围网产品，体育场围网灵活方便，是专门为体育场地开发出的新型围网
产品，大型体育场围网，它由钢管焊接的框架(framework)与包塑围网两大部分构成，体育场围网的主体
网子部分是包塑围网，包塑围网属于编织网的一种。篮球场围网是一种专门为篮球场设计的一种新型产
品，是由低碳钢丝编织焊接而成的。他具有灵活性强、可调整网片结构，防攀爬等特点。

立柱规格(specificati)：4米高的立柱直径不低于7。5厘米，厚度不低于2。0mm



横管规格(specificati)：直径选用6厘米的钢管至于厚度也不低于1。8mm

围网规格：网孔5厘米*5厘米*3。操场围网立柱采用方形钢管为多，网体边框采用小号矩形方管为材料，
立柱与边框相对应位置均焊连接扁铁冲压耳片，立柱与网框通过连接耳片上螺栓固定，立柱底部焊接底
板，立柱底板通过膨胀螺栓与地面固定。8mm粗，材质分为P

E、聚(Polyvinyl chloride)

围网颜色：草绿色、墨绿色、蓝色、白色等等。

 

体育场围网产品优点：

  1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低；

  2. 十分便于远程运输；

  3. 如图将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；

  4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；

  5. 高效防腐使用寿命长
主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭。

用途：该产品用处广泛，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，体育场围网厂家直销，
高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。

体育场围网厂家直销-体育场围网-安平鹏威由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品
有限公司（www.pwmiaochuang.com）为客户提供“潮汐苗床,移动苗床,苗床网,体育场围网,围网”等业务
，公司拥有“安平县鹏威丝网制品有限公司”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北 衡水
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏先生。
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