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镇江市厂房结构安全检测报告怎么出具

厂房结构破损严重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝，混凝土钢构件变形、
钢构件锈蚀严重

 

鉴定方法：

主要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件的检测，荷
载作用分析，损伤调查，使用环境调查，结构计算分析，结构鉴定分析，可靠性评级，根
据鉴定分析结果给出加固处理意见，并对处理方案从经济、安全方面进行比较。

厂房安全检测鉴定：

检测项目：针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房
综合鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的，将厂房的
整体、结构或区段系统划分为一个或多个评定单元进行综合评定。 适用范围：需要进行
厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的。  检测内容：倾斜、沉降、裂缝、地基基础
、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现
场检测。钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度



试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。 检测过程： 1、调查厂房的使用历史和结构体
系。 2、采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录厂房主体结构和承重构件。 3、厂
房结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 4、必要时应根
据厂房结构特点，建立验算模型，按房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，根据
现行规范验算厂房结构的安全储备。 5、综合判断厂房结构现状，确定厂房安全程度。

厂房安全检测鉴定分类：

 一、按照结构形式分类 1：单层无吊车排架柱厂房 2：单层有吊车排架柱厂房 3：
多层框架厂房 4：多层砌体结构厂房 4：门式刚架轻型钢结构厂房二、按照鉴定原因分
类 1：耐久性差导致结构损伤(构件破损露筋、钢构件锈蚀、出现受力裂缝)
2：改造、更换设备 3：用途、使用环境改变 4：遭受灾害或事故(火灾、地震、坍塌)
5：结构疲劳 (承载力下降、构件变形、出现有害裂缝) 6：设备运转时结构出现明显振动

 鉴定原因：

 厂房结构破损严重、混凝土构件钢筋外露、构件产生多处有害裂缝，混凝土钢构件变形
、钢构件锈蚀严重

 鉴定方法：

 主要检测内容包括厂房的排架柱、吊车梁、天车、转炉、屋面板、平台等构件的检测，
荷载作用分析，损伤调查，使用环境调查，结构计算分析，结构鉴定分析，可靠性评级，
根据鉴定分析结果给出加固处理意见，并对处理方案从经济、安全方面进行比较。

 厂房安全检测鉴定：
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