
烟台过滤机，纸带过滤机系统，精密冷却液袋式压力罐烟台科诺机床

产品名称 烟台过滤机，纸带过滤机系统，精密冷却液袋式
压力罐烟台科诺机床

公司名称 烟台科诺机床辅助设备有限公司

价格 3800.00/台

规格参数 品牌:烟台
产地:烟台
型号:KNPS-50

公司地址 芝罘区黄务东里工业园8号

联系电话 05356730891 18660585918

产品详情

 烟台科诺过滤机重力式纸带过滤机能够充分滤除冷却液（油）中的各类金属、非金属细微杂质，机器
传动机构上的链条，由于丝网是呈弧面状的，铺在它们上面的无纺布也呈弧面状，携带有杂质的污液流
到无纺布上时，经过过滤后的净液进入液箱，而各种细微切屑及杂质被吸附到滤布上。当堆积在无纺布
上的污物增多至无纺布堵塞时，污液液面上升，接近开关连同接触器动作，发出讯号，减速机便开始工
作，带动链条及丝网运动，污物及脏布落入集屑车，从而实现滤布的自动更换；滤布更新后，污液液面
下降，发讯机构发出信号，减速机停止转动，机器进入下一过滤循环，而进入液箱的净液经由液泵输送
至主机。

机器安放至工作现场后，应首先检查各螺栓连接部位，看是否有运输过程中震荡而导致的，松动；若有
，应即时紧固。

向液箱内注入干净的冷却液（油），接好泵的工作管路，以及机器的入水槽以便运行。

打开电气控制柜，按门内侧电机原理图接对应的电压、频率，通电源，按机器外标运行箭头，调对各电
机及泵的旋转方向。

整套装置吊装时，应放尽液箱中的冷却液，防止冷却液过重，使液箱吊装变形

机器长时间使用后，液箱底部会淤积一定量的沉淀物，此时可旋开过滤机传动部分与液箱的四处连接法
兰，使用吊环将水箱移走清使用时翻开过滤机筛网两侧的滤布压杆，拉出滤布，将滤布从滤布支架处的
滤布绕杆下穿过，将滤布平铺到筛网及筛条上，使机器运转，将滤布从接水盘下通过，到达过滤机从动
轴处，机器停止转动，将两侧的滤布压杆放下，压住滤布的边缘，即可开始正常工作。

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

