
道路标志桩 记号柱 路口警示柱

产品名称 道路标志桩 记号柱 路口警示柱

公司名称 河北衡龙玻璃钢有限公司

价格 20.00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市枣强县枣强镇史家庄村西南（注册
地址）

联系电话 03188229688 15610915779

产品详情

养护工人对百米桩进行了清洗晾晒，并按照规范要求重新刷漆、喷字，对部分歪斜、锈蚀
、污损的百米桩进行了整改维护。6月26日，该路段百米桩“换装”工作全面完成，共更
换、粉刷百米桩50余根。随着汛期的逐渐逼近，铜山公路部门将于近期开展辖区公路桥梁
伸缩缝和泄水孔清洗、维护。

百米桩，是指在公路右侧各里程碑之间，每100米设一个、表示公路百米距离的路桩。一
般来说，百米桩地面以上部分，颜色为白色。但百米桩上文字的颜色和里程碑上字的颜色
是一致的。

 “百米桩”其实就是埋在地下的一块四四方方的石块，露出地面的部分用油漆涂抹着一
个阿拉伯数字。 “在公路两侧，每1000米有一个里程碑，上面标示着该公路的名称以及公
里数，每两个界碑之间有9个‘百米桩’，司机通过里程碑和百米桩，可以确定自己的准
确位置。

hectometer stake百米桩表示公路百米距离。设在公路右侧各里程碑之间，每100米设一个。
百米桩地面以上部分，颜色为白色，字的颜色和里程碑上字的颜色一致。

里程桩 （公里桩） 又称中桩，表示该桩至路线起点的水平距离。如：K5+812.18 表示该
桩距路线起点的里程为5812.18m 。分为整桩和加桩。  

1、整桩。一般每隔 20m 或 50m 设一个。  

2、加桩
分为地形加桩、地物加桩、人工结构物加桩、工程地质加桩、曲线加桩和断链加桩。
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