
疾病预防与控制中心污水处理设备好用

产品名称 疾病预防与控制中心污水处理设备好用

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

疾病预防与控制中心污水处理设备专业

疾控中心的使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全
，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。

在卫生部领导下，发挥技术管理及技术服务职能，围绕国家疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控
制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；

开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业
务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对全国疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和
质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥国家队的作用。

处理工艺分类和简述

一级处理工艺

常规一级处理的目的主要是去除污水中的漂浮物和悬浮物(SS)，为后续处理创造条件。其主要设备和构
筑物是:格栅、沉砂池、沉淀池等。格栅可去除污
水中较大的颗粒物质和漂浮固体物质。沉砂池可以去除0.2mm 以上的沙粒，沉
淀池可去除污水中大部分悬浮物。一般通过一级处理可去除 60%悬浮物和20% BOD5。

医院污水一级处理和氯化消毒的典型工艺流程是：来自病区和其他含菌污水 通过排水管道汇集到污水处
理站，对于粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。处理站设有格栅、调节池、
计量池、提升泵和接触池。

消毒剂通过与水泵联动或与虹吸水混合后，进入接触池，在接触池内污水和消毒剂 经过一定时间的接触



后达到水质净化和消毒要求之后排放。化粪池或沉淀池产生的沉淀污泥按规定进行定期消除和消毒处理
。

二级处理工艺

二级处理主要是指生物处理。生物处理可以去除污水中溶解的和呈胶体状的有机污染物.其BOD的去除率
在90%以上，出水的BOD可降至30mg/L以下，同时还可以去除
COD、酚、氰等有机污染物。常规的二级生物处理技术如活性污泥法不能去除水中的氮和磷。

因此，国内外开发了生物脱氮除磷的改进二级处理技术或称三级技术。它与二级处理往往结合使用，有
时是对常规生物处理设施进行改造，使之具有脱氮除磷的功能。

疾病预防与控制中心污水处理设备专业污水处理设备主要包含以下配件（1）水射器：水射器是根据射流
原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被子吸入水
射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化氯气体在些与混合,形成消毒液,另外,水射器还用于原料罐吸收。（2
）计量泵：输送原料及调节流量。（3）反映器曝气口〔进气口〕：设备运行时的空气通道,安装时,可连
接管道并通到室外,并保持与大气相通。（4）电接点压力表：电接点压力表是保护设备安全运行的装置
之一,其工作原理是：当水射器前端水压低于设定值时,该表控制计量泵停止进料。（5）原料液位传感器
：原料液位传感器也是保护设备安全运行的装置之一,它安装于两个原料罐底部,当任何一种原料用完时,
计量泵将停止进料。（6）温度控制器：温度控制器是系统加热控制机构,它保证了氯酸钠和盐酸的***佳
化学反应温度。（7）控制器：控制器是二氧化氯发生器的控制核心,它完成了系统的整个自动控制。

疾病预防与控制中心污水处理设备专业在襄阳市新冠肺炎疫情防控指挥部例行督导调度会上，省委常委
、市委书记、市新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长李乐成强调，工作体系再优化，以更高标准更严要求更
实举措做好疫情防控工作，切实把疫情防控各项工作抓细抓实抓到位。

检查中，市委副书记、市长、市新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长郄英才要求，集中隔离医学观察点产生
的废弃物要按照医疗机构的标准进行处理，生活污水要在环境、卫健部门的指导下做好消毒杀菌，防止
二次污染。
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