
血液透析污水处理设备代加工

产品名称 血液透析污水处理设备代加工

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

血液透析污水处理设备代加工废水处理设备通过废水收集单元、自动调节单元、混凝气浮自动搅拌单元
、絮凝助凝沉淀反应单元、沉降分离单元、多程高级氧化处理单元、多级分解降解处理单元、高低电位
差微电解技术、电化学氧化还原、两级有机生物活性处理技术、新型生化反应处理技术、有机废水新型
填充床光波催化反应、更有微生物反应罐等独特处理工艺对实验室内产生的有机、无机、生物类废水进
行综合处理，可有效去除废水中的COD、BOD、SS、色度和重金属离子等，针对不同实验废水的成分，
采用不同的处理技术及控制系统进行废水处理。

血液透析中心用什么污水处理设备？透析医疗污水处理原则：

医院污水处理不达标一直是危害环境的重要因素。经过有关部门长期调查研究显现医院污水处理不彻底
主要有下列因素。

1.分类废水所使用药剂为了减低成本都是有很强针对性。从而造成各分类废水处理良好，综合水还是处
理不达标。

2.为水质清澈和降低成本使用大量石灰。但是却产生大量污泥，往往废水处理成本中30%---40%是处理污
泥所产生。

3.来水PH值变化大，反应池PH控制不稳定。PH不稳定造成沉淀池浑浊。出水水质也跟着不稳定，时好
时坏。

4.水处理人员责任心不强，操作不够细心，不注重细节。比如：来水有问题，不及时停机进行应急处理
。各种仪表、探头不经常校正清洗。配制药品浓度不按工艺要求配制，为了省事，私自把浓度提高。

5.表面处理行业的产品进行表面处理前，必须先经过大量的前处理，这其中使用的除油粉里含有乳化剂
，而大量的乳化剂不但影响COD的含量，而且影响沉淀池的矾花絮凝，成泥不理想，致使沉淀不好，大



量悬浮物跟随上层清水流出沉淀池，在PH回调的时候重新溶解进水里，结果造成排放口重金属离子超标
。

血液透析污水处理设备代加工化学药剂法化学药剂法，就是向污水中投人适量的化学药剂，使污水中有
害物质氧化，达到凝聚吸附沉淀。此方法是在传统的生化法之后，近三十年来逐步发展起来的。①液氯
：液氯以它消毒能力强、价格便宜广泛应用于自来水和医院污水消毒。但氯气是一种有刺激性气味的黄
色有毒气体，不能随时随地制取氯气，必须有专用贮存设备和加氯设备。液氯的投加设备结构复杂，易
被腐蚀，危险性较大，因而在城市或人口过于集中的区域被限制使用。②次氯酸钠溶液：次氯酸钠是原
始的消毒处理方法之一。该方法原料来源方便、产品稳定、运输方便，设备投资少，运行费用低，管理
方便，安全、可靠，不会因消毒剂产生污泥，应用较为广泛。但次氯酸钠消毒能力弱，处理过程中带来
废渣，正逐步被其它产品替代。③臭氧法：臭氧是强氧化剂，在污水中加入适量的臭氧使水中微生物以
及各种金属离子氧化。用这种方法处理医院污水较为彻底，二次污染少。缺点是所需配套的设备多，一
次性投资大，设备维修量大，用电量亦大，增加了常年运转费。

连日来，市、县两级环境整治组通过检查发现，各镇、办集中隔离医学观察点均严格按照要求和技术规
范，做好了废物收集处置，产生的生活垃圾按照医疗废物进行管理，统一交湖北中油优艺环保科技有限
公司进行无害化处置；血液透析污水处理设备代加工医疗废物暂存场所规范有序，设立了警示标识；医
废收集做到了专人管理、专区存放、及时收集、及时消毒，并做好记录；对集中隔离医学观察点产生的
废水采用三步法做好消毒，强化消毒灭菌，防止了病毒的扩散，保障了人民群众生命安全和身体健康。
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