
全金属铜银离子水处理设备

产品名称 全金属铜银离子水处理设备

公司名称 北京海乐润景泳池设备销售中心

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 北京 北京市大兴区 北京大兴区金星路18号

联系电话 15652228599 13611399719

产品详情

产品优势：

 

     不需要化学产品处理水质，完全靠物理铜、银离子杀菌、除藻、絮凝、消毒，完全代替传统
泳池的氯或臭氧消毒及硫酸铜才除藻，且无臭味、异味，安全可靠 耐 用、全年保持水质，无需换水
，使用寿命长达十年

                               一、完整的净水技术

 

1、受微处理器控制的，据IP54标准制造的电子控制器运用于-
过滤泵，净水处理，加温控制，自动过滤器清理和水位调节控制。

 

2、受专利保护的铜，银电极保证池水的无菌。

3、利用电子物理式净水方法PH值浮动很小，在饮用水允许的范围内。

4、对金属离子净水方法重要的是配置高缸的过滤沙缸。

5、循环泵的配置功率要求应根据DIN-19643标准，由安康电子控制器控制运作。

 

6、热交换器可由安康电子控制器内的温度调控器控制运作。 



 

二、NECON—同氯消毒对比 

氯消毒法

铜/银离子法

  1.会刺激眼睛造成红肿

  1.不会对眼睛造成不适感

  2.刺激皮肤，会引致皮肤干燥，皲裂

  2.亲肤

  3.嗅味强，特别是室内泳池

  3.池水无嗅味

  4.刺激呼吸道

  4.水中无刺激源

  5.使用氯对人体健康有危害

  5.铜离子利于健康（是人体必需元素）

  6.需添加凝絮剂

  6.会自己形成絮状

  7.冬季不使用时需添加过冬消毒药剂

  7.冬季不使用时不会形成藻类

  8.需另添加灭藻药剂

  8.无需添加灭藻药剂

  9.需储备药剂和其他辅助设备

  9.无需储备任何物件

  10.连续的氯含量监控，每周至少1次

  10.铜含量监控每季度1次

  11.使用液体氯是有引起灼伤的危险



  11.无危险的全自动离子释放

  12.需另加的酸碱度中和剂

  12.无需添加酸碱度中和剂

  13.会对泳池部件造成锈化腐蚀

  13.不会引起锈化腐蚀

  14.消毒效果持续时间短

  14.恒定的离子释放，稳定的消毒杀菌

  15.含氯的池水每年至少需更换1次

  15.无需更换池水

  16.每2至3年需更换过滤石英砂

  16.每10年才需更换过滤石英砂

  17.受强烈日照时，消毒作用会减弱

  17.不受环境的影响

  18.过滤器自我清理后的污水需特殊处理

  18.清理出的水可用于灌溉花草树木
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