
RJ-SPUA-401超重防腐材料石油石化各类混凝土储罐专用

产品名称 RJ-SPUA-401超重防腐材料石油石化各类混凝土
储罐专用

公司名称 洛阳融基工贸有限公司

价格 38.00/kg

规格参数 品牌:融基
型号:RJ-SPUA-401
产地:河南洛阳

公司地址 洛阳市老城区中州东路424号1-4-502

联系电话 0379-60679288 17737913770

产品详情

产品简介

RJ-SPUA-401超重防腐材料是由半预聚体、端氨基聚醚、胺扩链剂等原料现场喷涂成型的第三代聚脲弹性
体。该技术将新材料、新设备和新工艺有机地结合在一起，是传统施工技术的一次革命性飞跃，是目前
国际上先进的施工技术之一。 

性能特点

     固化速度快，立面、顶面连续喷涂不流挂。

对湿气、温度不敏感，热稳定性好。

 优良的防腐性能，能经受绝大多数化学介质的侵蚀。

 优良的物理性能，对金属底材均具有良好的附着力。

涂层无接缝，外表光顺。

基本参数

项目

一型



二型

粘度

A ≤ 1000cps

A ≤ 800cps

B ≤ 750cps

B ≤ 1200cps

混合比

1：1（体积）

1：1（体积）

理论涂布率

1.2kg/m2

1.2kg/m2

密度

1.02g/cm3

1.02g/cm3

固化指标

项目

一型

二型

凝胶时间/s

12

13

表干时间/s

60

60

重涂时间



2-3h

2-3h

颜色

可根据用户要求调制

 

 

材料指标 

拉伸强度/ MPa

23

22

扯断伸长率/%

50

50

撕裂强度/ （N/mm）

85

88

硬度（邵A）

65~75

70~80
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