
华庆军工控PLC放大板MOS晶体管直流放可控硅放大板光耦隔离工控
板

产品名称 华庆军工控PLC放大板MOS晶体管直流放可控硅
放大板光耦隔离工控板

公司名称 佛山市庆军电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华庆军
电话:075781809248
产地:广东佛山

公司地址 广东佛山市南海区联和大道2号超发创意园B座三
楼

联系电话 075781809248 17328051391

产品详情

PLC直流放大板技术参数:输入信号:   兼容NPN(输入0V信号有效)及PNP(输入24V信号有效)

最大负载电流(每路)  阻性负载≤3A(瞬间10A,如需再大可订做

     感性负载≤2A(瞬间10A,如需再大可订做)

 输入信号电压:  24V(默认24V,非标电压控制范围在3V-24V之间需注明)

输出工作额定电压:  12-24V

输入响应时间 :≤0.5ms

开关频率:  ≥2K

使用寿命: >1000万次(驱动管100万小时)

连接方式: 5.08端子(可选7.02端子台、拔插端子座)

输入最小驱动电流:≥5ma回路绝缘:光藕隔离短路保护(保险管):10A存储温度:-40-150℃工作温度:-20-70℃
动作指示灯:输入ON时，输入指示灯亮绿色，输出指示灯亮红色 

输入输出点数(如8路):输入8点(路),输出8点(路)非重复浪涌峰值通态电流:23A安装方式:标准导轨(可安装在
NS35/7.5或NS32导槽上)。
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