
风压变送器，江苏爱克特专业生产，现货供应

产品名称 风压变送器，江苏爱克特专业生产，现货供应

公司名称 江苏爱克特仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:爱克特
型号:BPS808/BPS818
类型:风压变送器

公司地址 金湖县神华大道361号西侧

联系电话 0517-86991468 18901404569

产品详情

品牌 爱克特 型号 BPS808/BPS818
类型 风压变送器 测量介质 风
测量范围 0-100（kPa） 精度等级 0.5
输出信号 4-20（mA） 防爆等级 隔爆型，本安防爆
防护等级 IP65 电源电压 220（V）

bps808/bps818风压变送器

概述

bps808,bps818风压变送器是风压测量装置中最主要的部件。其主要作用是将风压取样器采集到的微弱变
化风压电信号，经缓冲，放大和电压电流变换后输出（4~20）ma标准的电流信号。变换后的电流信号适
宜于远距离传输而中途不会有所衰减或被其他工频信号干扰，在进入控制室后经过250ω转换电阻，即可
变换成1~5v直流电压额联络信号，该信号可并联地传输给各个控制仪表或计算机系统，采用二线制风压
变送器最大的优点是现场变送器和控制室的仪表之间的联系仅仅使用的两根导线，这两根导线既可供给
变送器工作的电源线，又是信号输出线，这样不但节省了大量的金属导压管，大大降低了安装费用，而
且安全防泄漏。

主要技术参数及特点

★量 程：0~1.5kpa~100kpa各档

★精 度：优于0.25%，0.5%



★稳 定 性：±0.2%，0.5%

★输 出：4~20ma

★供 电：24v.dc

★宝塔嘴接口或过程直接安装

★高精度低成本

★适用于风压测量
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