
胶水出口需要办危包证吗？胶水UN1133

产品名称 胶水出口需要办危包证吗？胶水UN1133

公司名称 上海丹吉士国际物流有限公司

价格 .00/个

规格参数 危险品出口:危险品海运

公司地址 上海市虹口区四平路773号金大地商务楼718室

联系电话 021-56056328 17701605469

产品详情

胶水是属于3类 易燃液体 是危险品UN1133 CLASS3PSN:联合国正确运输名称（中文）：
粘合剂，含易燃液体联合国正确运输名称（英文）： ADHESIVES containing flammable liquid常见的有瞬
间胶（常见的-1203瞬干胶-氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种）、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV
胶水（紫外线光固化类）、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。3类，易燃的液体，主要项目就是看闪点，闪点
越高越好，低了订舱船公司有可能拒绝的，比如在夏天的时间，闪点太低的货，有些船公司是拒接的。
常见的是胶水，油漆，固化剂，稀释剂等 危包证全称《出入境货物包装性能检验结果单》，简称“危
包证”。“危包证”用于危险品出口专用纸箱，主要用于规定出口要申请危险品包装的产品危包证分为
两个，一个是性能证，全称是危险货物运输包装性能鉴定结果单，这个是证是包装厂提供给出口商的。
另一个是使用证，全称是出境危险货物运输包装使用鉴定结果单。危包证是要有了包装性能单才能去商
检局做了商检之后再换包装使用单，这个使用单就是危包证。危险品出口危包证办理危险品出口必须需
要危包证，没危包证不能订舱 出口。危包证正常是工厂在当地的进出口检验检疫局申请的。危包证有效
期是一年，办危包证之前需要准备好两个文件，一个是包装性能的一个是分类鉴定报告。包装性能单是
证明你这个包装是可以装危险品的，并且是安全的。危包证办理过程中需要在几个地点完成，小编给大
家详细梳理一下：1、到货物原产地当地申报的检验检疫局盖公章包括签字。2、送少量货样到当地所属
化工研究院进行化验。,3、到企业当地的出入境检疫检验局办《出入境货物包装性能检验结果单》。
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