
商洛WMK-4无触点脉冲控制仪普通铁壳生产厂家

产品名称 商洛WMK-4无触点脉冲控制仪普通铁壳生产厂
家

公司名称 泊头市利阳环保设备有限公司

价格 180.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:WMK-4
产地:河北

公司地址 河北省沧州市泊头市交河镇新华街

联系电话  13373179856

产品详情

产品图片：

商洛WMK-4无触点脉冲控制仪普通铁壳生产厂家

WMK-4型无触点脉冲控制仪是专为脉冲袋式除尘器而设计，具有小型化、多功能、低功耗、高集成度、
强搞干扰、经久耐用、操作维护简单等诸方面的优点。满足各种脉冲袋式除尘器主机的配套使用。

WMK-4型无触点脉冲控制仪采用了目前 
的CMOS数字集成电路，显著提高了仪器工作的可靠性和抗干扰能力。

WMK-4型无触点脉冲控制仪是袋式除尘器喷吹清灰系统的主要控制设备，它的输出信号直接控制电磁脉
冲阀，采用压缩空气对滤袋循序喷吹清灰，使除尘器的阻力保持在设定范围内，以保证除尘器的处理能
力和收尘效果。

无触点脉冲控制仪是布袋除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循
环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。

无触点脉冲控制仪的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调，数据可用数码管显示，输出路数
可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用件，性能高于市场同类产品，使其操作   直观 
简单，性能   稳定。



无触点脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心；在印刷线路板上有明显的设置标志，可方便的进行控
制仪的设置；控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示，可快速判断输出点的状态；控制仪设有手动操
作按钮，可方便的进行设备的调试、运行操作；该无触点脉冲控制仪采用外壳结构，配合接头，可在室
外、粉尘环境中使用；且无触点脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子，可方便的进行接线。

无触点脉冲控制仪可实现1-324路输出的脉冲控制，市场上已成型的无触点脉冲控制仪主要针对输出路数
较少（1-36路）的脉冲控制，对于对输出路数要求较多的情况下可根据客户的需求进行订制，需配备控
制箱来满足客户的需求。
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