
是德 Agilent3458A 供应 数字万用表

产品名称 是德 Agilent3458A 供应 数字万用表

公司名称 东莞市旺贸通仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 是德:Agilent
3458A:数字万用表

公司地址 东莞市塘厦镇居委会新头村63号

联系电话 0769-87932051 13412827006

产品详情

是德 Agilent3458A 回收 数字万用表

欧阳奇:134---1282----7006（同微)

欧阳先生：177---2770----8939（同微）  温馨提示：如果您找不到联系方式，请在浏览器上搜索一下
“东莞市锦通电子仪器有限公司”

回收工厂闲置电子仪器，个人处理仪器，欢迎来电.回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。

长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。

产品名称： 万用表 3458A 品 牌： Agilent 产品型号： 3458A 产品指标： 八位半 产品信息： Agilent
3458A数字万用表 Agilent 3458A突破了生产测试，科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能
壁垒，是惠普公司提供的最快速，最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上，3458A以空前的
测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性，以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。 选择每秒
钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.1ppm的转换精度实现最高
的传递准确度。再加上3458A的操作简单，你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。高的测试系
统吞吐量快速测试�高达100,000读数/秒�内部测试设置>340/s�可程控积分时间从500ns到1s高测试效率
�更精确的小余量测试�高达8位半分辨率较长的正常运行时间�两个源（10V，10KΩ）校准，包括交
流�自调、自检所有功能和量程（包括交流）的自动校准高分辨率的数字化较高的波形分辨率和精度�1
6～24位分辨率�100,000～0.2采样/秒�12MHz带宽�时间分辨率达10ns�低于100ps时间抖动�超过75000
个读数的内存校准实验室的精度超级传递计量�8位半的分辨率�0.1ppm直流电压线性度�0.1ppm直流电
压传递能力�0.01ppm
rms内部噪声超级的精度�直流电压24小时0.6ppm�电阻24小时2.2ppm�中频带交流电压100
ppm�电压基准稳定度每年8ppm选件（4ppm）

Agilent 3458A多用表的性能特点直流电压�5个量程：0.1V～1000V�81/2～41/2位分辨率�高达100,000读
数/s(41/2位)�最高灵敏度：10nV�24小时精度0.6ppm�年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)电阻�9



个量程：10Ω～1GΩ�有偏置补偿的2线或4线电阻�高达50,000读数/s(5
1/2位)�最高灵敏度：10uΩ�24小时精度2.2ppm交流电压�6个量程：10mV～1000v

"东莞市锦通电子仪器有限公司",长期销售，租赁，回收二手频谱分析仪，信号源，网络分析仪，示波器
， 无线电综合测试仪，音频分析仪,噪声系数分析仪，WIFI测试仪，手机综合测试仪，EMI测试仪， 
天馈线分析仪，功率计，频率计，校准件，函数信号发生器，电源，GPIB卡，万用表，衰减器等测试仪
器 灵活地传送数据,泰克（Tektronix）、安捷伦（Agilent）、是德（Keysight）、罗德与施瓦茨（R&S）
、 爱德万（Advantest）、安立（Anritsu）、莱特波特（LitePoint）、福禄克（Fluke）、横河（Yokogaw
a）、 吉时利（Keithley）、柯卡美能达、艾法斯（Aeroflex）等知名品牌长期多台现货供应出售，成色
新。销售仪器： 无线测试仪、蓝牙测试仪、频谱分析仪、信号分析仪、天馈线分析仪、示波器、色彩
分析仪、网络分析仪、信号发生器、功率计、LCR表等

东莞市锦通电子仪器有限公司欧阳奇:134---1282----7006（同微)

欧阳先生：177---2770----8939（同微）

公司地址:东莞市塘厦镇光华商贸大夏
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