
伯克力橡胶硫化离型剂

产品名称 伯克力橡胶硫化离型剂

公司名称 英德市伯克力涂料有限公司

价格 75.00/公斤

规格参数 用途:橡胶硫化转印
成分:氟聚合物
外观:乳白

公司地址 英德市浛洸镇利源东街

联系电话 0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力耐高温橡胶硫化离型剂

 伯克力生产销售耐高温橡胶转印硫化离型剂ucb541/542，由进口化工原料合成。ucb541用于氯丁橡胶、
丁腈橡胶、丁苯橡胶、tpr tpv等各种高温一次硫化橡胶和二次硫化橡胶成品，如内外轮胎、胶带、鞋底
、橡胶手套、蓝球等橡胶体育用品和橡胶工业用品。操作工艺：先在Pet pp薄膜上涂一层ucb541硫化隔离
剂，然后在涂过离型剂的表面丝印和彩印图案，待墨层干后，将转印膜贴附在未硫化的橡胶制品表面，
揭去底膜、进行硫化，根据实况上光油或不上。ucb541一般用于二次硫化橡胶制品，有亮光和哑光两种
产品。ucb542用于高温一次硫化橡胶制品，一次硫化橡胶在高温下使用涂有ucb542离型剂的转印膜，可
长时间在高温200-300°C2小时下保持不变色、不变型、离型稳定、且对转印图文有保护作用。ucb542可
丝印和凹印涂布，有单组份和双组份及哑面和亮面区别。特别用于转印膜和橡胶同时高温下硫化的离型
。欢迎咨询 免费技术支持。
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