
【旺涯专业壁布】风格齐全 时尚典雅 精美壁布

产品名称 【旺涯专业壁布】风格齐全 时尚典雅 精美壁布

公司名称 上海旺涯工贸经营部

价格 248.00/卷

规格参数 材质:无纺布
规格:0.70X10M（cm）
花色:以实体产品颜色为准

公司地址 上海市闵行区七宝镇九星村星东路精品家具馆1
A区14号

联系电话 86 021 64791822 13681702346

产品详情

材质 无纺布 规格 0.70X10M（cm）
花色 以实体产品颜色为准 功能 抗菌、防火阻燃、隔音吸

声、抗静电
层次构成 多层次 产地 桂林
等级 优等品 品牌 康泰
装饰风格 现代时尚风格

壁布简介：

规 格：0.70x10m

重 量：约1.5kg/卷

面层材质：无纺布墙纸

面层工艺：无妨布，压纹、印花

图案风格：现代时尚风格

用途：适用于家居、酒店、展厅、包厢、夜场、ktv、休闲会所、连锁店等等。



墙纸品牌：上海欣旺、上海新华美、绍兴和美、桂林美高、宁波泰特、北台阿里山、江苏爱舍、宁波卓
氏、广东爱迪、常熟威泽等各大品牌数千款墙纸。

地毯品牌：郑州华德、沈阳天雅、上海嘉茂、上海维美、重庆天伦、华源地毯、海马地毯、东帝士方块
毯等各大品牌。

(本公司专业代理批发壁纸 最新时尚风格 品种齐全 图案精美

价格不等 请致电或旺旺联系 欢迎您来店参观洽谈合作！)

壁布展示：

公司介绍：

本公司成立于21世纪初，原公司地址宜山路, 由于市政工程搬迁至九星建材市场。现九星有批发部营业部
两个部门，以快捷的信息渠道和独家代理占据了市场一定的份额。公司目前主要经营墙纸、地毯、玻纤
壁布等产品。

 其中代理的墙纸品牌有：上海欣旺、上海新华美、绍兴和美、桂林美高、宁波泰特、北台阿里山、江
苏爱舍、宁波卓氏、广东爱迪、常熟威泽等各大品牌数千款墙纸。另有美国、日本、韩国、意大利进口
墙纸风格各异，具有丰富的组合效果，满足不同层次的需求。

 代理的地毯品牌有：郑州华德、沈阳天雅、上海嘉茂、上海维美、重庆天伦、华源地毯、海马地毯、
东帝士方块毯等各大品牌。墙纸地毯工程测算、铺设一条龙等完善的售后服务可为客户提供更为便捷的
服务。

 墙面新型材料玻璃纤维壁布，“朗天”牌海吉布具有阻燃防火、防潮防霉、环保安全、吸音透气、牢
固墙面、寿命长久、耐擦洗等优点成为新一代墙面装饰材料中的生力军。

 今年又推出公司新品牌【旺涯壁纸】物廉价美多品种多款式的品牌墙纸及配套产品。

 公司长年本着“诚信为本” 、“以诚待人”的经商理念竭诚希望与各界人士、同行结为朋友，与各厂
商成为合作伙伴，共同进步成长。



注意事项：

1、墙壁必须干燥，平整，清洁无灰尘，色泽均匀时方可视为处理好的墙壁。2、天然植物纤维墙纸，铺
贴之前请勿水泡，更勿局部着水。3、日常清洁，请勿洗刷，只能用吸尘器或干布擦拭。铺贴程序：

1、将已处理好的墙壁涂刷壁纸粘贴专用基膜，并待其干燥。

2、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一块墙纸的边线。

3、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次摊开，然后仔细比较颜色深浅，将比过色的墙纸按由深

到浅或由浅到深之顺序排列编号，在张贴时应按编号顺序依次张贴。注意对比颜色，以免贴错。

4、先将预先调好的胶水均匀地刷在墙纸背面，即要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面干

净，不起皱痕。过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴到墙体上。墙纸贴到墙上后，应仔细清除气泡

、折皱和多余的胶水，方法是用板刷用力从中间刷向两边。墙纸正面沾上胶水时应用布马上将胶水拭去

。

*5、当贴完第一卷时后，在施工第二卷时如遇到色差及问题请及时停止施工，以避免造成太大的损失。

*6、墙纸应贴在干燥的墙面，墙纸的正面不能用湿布擦拭，以免染水后褪色。特别是金属系列及纯纸系
列因表面无pvc表层。

墙面处理常识：

1、水泥、砖墙：本身较平坦，用腻子批平，刷上薄薄清漆既可贴壁纸。

2、石膏板、夹板和细木工板：有接缝存在，故先补缝再批平。

补缝用腻子：只要加入较多白胶（醋酸乙烯树脂），使接缝牢固，不会裂开。批平用腻子：只要加入少

量白胶，以便砂磨。

3、石膏粉加白胶取代批平用腻子，可加快干燥，缩短施工时间。



4、粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去、整平、刷上基膜才可贴壁纸。光墙：即墙面非常光

滑（例如油漆过的墙面），不易吸收胶水、不易干燥，接着力会下降，所以要砂磨后才能贴壁纸。

5、涂料墙是很适合改贴壁纸，但需做好砂磨处理后涂刷壁纸基膜才可施工。贴墙纸的墙面预处理其实和

刷涂料的墙面预处理大致相同的。

6、基膜的功能：基膜目的在于固化和保护腻子表层，也可加强墙底防水、防霉功能，但要等腻子完全干

燥才能涂刷。（基膜是环保产品，容易干，是传统清漆的替代品）。

7、任何壁纸壁布不可以浸水施工。

8、施工前墙面要刷基膜。
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