
呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100

产品名称 呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100

公司名称 河北天联线缆有限公司

价格 2.35/米

规格参数 矿用拉力电缆:七芯拉力电缆
五芯拉力电缆:屏蔽拉力电缆
华宁拉力电缆:天联电缆

公司地址 大城县毕演马工业区

联系电话 0316-5955323 15532666866

产品详情

呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100产品用途：矿
用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠
装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿
井下采区工作面通信控制装置等系统。  

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。  

产品型号：MHYBV-7-1。（另有型号：MHYBV-7-2、MHYBV-5 可定做）  

使用温度：—40℃～ +70℃。  

安装温度：不低于—10℃。  

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：  

综采工作面可视化无线监控系统是专业为煤矿综采工作面量身打造的集视频监控、网络传输、无线手机
通讯为一体的井下无线网络平台。针对工作面大粉尘、照明差、区域狭长、设备动作复杂不宜敷设固定
线路等特点，为可视化综采工作面提供最佳解决方案。实现对整个工作面的可视化远程控制，是整个系
统的重要组成部分。  

通过视频监控系统传送的工作面图像，操作人员才能根据煤层变化情况、滚筒截割情况、支架状态等信
息，必要时对采煤机进行远程干预，干预操作功能与操作人员跟机作业时相同，可实现采煤机所有动作
的干预。通过远程干预可以避免在地质条件变化或煤层变化时采煤机切割到岩石等情况的发生。自动跟
踪实时视频监控系对于现阶段的发展情况，郝建斌表示，我们的投资虽然分散，但还相对集中，近年来
，京东方、华星光电、天马等企业面板厂商分别与上游玻璃基板、液晶、导光板、光刻胶、彩色滤光片
、偏光片、背光源等配套企业合作，协同开发与创新，形成配套供应战略合作联盟，促进了平板显示产
业集群的发展。郝亚斌在接受记者采访时表示，预计2016年平板显示行业产业规模将持续扩大，自给能



力稳步提升，2016年实现按面积计算出货量达到世界第二，市场占有率超过20%。统，对工作面设备安全
运行提供了有效的保证。  

工作面视频图像监控系统是实现工作面可视化的重要组成部分，将视频数据通过无线网络和有线网络相
结合的通讯方式传输到工作面集控平台，实现图像自动跟着采煤机移动功能，采煤机运行到什么地方，
对应位置的视频图像实现切换。实现对采煤机的随机监控。针对工作面煤尘大，采用气体保护技术实现
对镜面的专利保护技术。使操作司机通过视频画面随时了解现场情况。通过智能化综采工作面集控平台
实现对现场设备的远程干预。矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤
矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下
采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。
呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100呼和浩特七芯矿用拉力电缆MHYBV-7-2-X100  
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