
LDPE 868-000

产品名称 LDPE 868-000

公司名称 东莞市盛优贸易有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 LDPE:868-000

公司地址 广东东莞市樟木头塑胶原料市场

联系电话 0769-82975406 13622677775

产品详情

LDPE 868-000 =LDPE和LLDPE都具有极好的流变性或熔融流动性。LLDPE有更小的剪切敏感性，因为它
具有窄分子量分布和短支链。

在剪切过程中（例如挤塑），LLDPE保持了更大的粘度，因而比相同熔融指数的LDPE难于加工。在挤塑
中，LLDPE更低的剪切敏感性使聚合物分子链的应力松弛更快，并且由此物理性质对吹胀比改变的敏感
性减小。

在熔体延伸中，LLDPE在各种应变速率下通常都具有较低的粘度。也就是说它将不会象LDPE一样在拉伸
时产生应变硬化。随聚乙烯的形变率增加．LDPE显示出粘度的惊人增加，这是由

  低密度聚乙烯应用

LDPE 868-000 =LDPE一般用于工业膜，地膜、农业膜等!  低密度聚乙烯（LDPE）适合热塑性成型加工
的各种成型工艺．成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊
、热焊接等。LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等；包装
用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用吹塑薄膜（牛奶、酱油、果汁。豆腐、豆奶）；重包
装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜；建筑用膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。LDPE还用于注
塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器。医疗器具，药品和食品包装
材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异型材、热成型等制品；吹塑中空成型制品，如食品容器有
奶制品和果酱类，药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等. 
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