
led户外防水灯管,LED防水灯管定制厂家,百分百照明

产品名称 led户外防水灯管,LED防水灯管定制厂家,百分百
照明

公司名称 东莞市百分百科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:百分百照明
型号:led户外防水灯管
产地:东莞

公司地址 广东省东莞市东城区光明管理区百分百科技园

联系电话 0769-88981038 13215282333

产品详情

东莞市百分百科技有限公司是百分百实业集团旗下企业，是一家专业从事照明产品研究开发、设计、生
产的高科技企业，拥有80多项专利。借助France Perfect SARL国际化的管理经验和雄厚的产品技研能力，
百分百已在全国25个省建立了32个运营分中心，并且拥有良好的知名度和美誉度，先后获得知名品牌、
高新科技企业、中国建设部推荐为国家康居示范工程选用产品，2008-2015年连续被国家发改委及财政部
入选为《节能产品政府强制采购清单》，2015年获得国家半导体照明工程研发及产业联盟联合中国照明
学会评选的LED灯泡、筒灯、路灯“能效领跑者”，一举成为2015年LED照明应用的行业领跑者。并通过
国家3C强制性认证、CQC节能认证、标杆认证；CE、CB认证、获得中国节能产品认证、EMCA会员单
位等多项认证和荣誉。

一. LED冷柜灯防水灯主要功能及特性：  

 

1.采用LED光源，寿命长，功耗低，持久耐用  

2.采用无定型、无臭、无毒、高度透明的PC热塑性工程塑料，其具有优良的物理机械性能,能在低温下长
期使用。  

3.线路板采用吸水低，防潮性能好的全玻纤线路板，厚度1.2mm，散热快速，不易折断。  

4.灯体结构采用防水不锈钢螺丝，里面灌优异性能的密封胶，外层采用防水硅胶套包紧，双层防水，防
护等级达IP67.，可以完满足一般的户外，冰柜的要求。  

二.加工工艺：  



1. SMT贴片工艺：自动贴片设备贴片光源板和电源板，采用的无铅锡膏贴片工艺  

2. 焊接工艺：电源板上手工焊接薄膜电容、热敏电阻、3C线材，采用的是无铅锡丝焊接工艺  

3. 组装工艺：将电源、光源、套件、其它材料等组装成成品，其中两端灯头需灌密封胶，保证灯具可以
防水  

4. 防水测试：将灯具浸没入水箱中老化48H, 测试灯具的防水性  

5. 接地测试：测试灯具是否具有接地功能，保证灯具的安全性  

6. 老化测试：对灯具老化48H,采用高低压（AC198V~242V）老化的方式对灯具进行循环冲击  

7. 包装工艺：检查灯具的外观、功能等是否良好，粘贴灯体标志和合格证等标签 。
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