
压力变送器（低功耗）

产品名称 压力变送器（低功耗）

公司名称 杭州炯丰科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:杭州炯丰科技
型号:PV10、PA10
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号10
幢202、204室

联系电话  13588700090

产品详情

序号

低功耗压力变送器PV10

压力变送器PA10

1

测量范围      

0–1.0 MPa

测量范围      

0–1.0 MPa

2

过载

3.0 MPa

过载



3.0 MPa

3

供电电源

3-3.6VDC，2.5mA

供电电源

9－30VDC

4

输出信号

0.5－2.0V DC（三线）

输出信号

4－20mA （二线）

5

响应时间

0.3S

响应时间

0.3S

6

负载电阻

1KR

负载电阻

250R

7

外壳防护

IP68

外壳防护

IP68



8

防雷电压

2KV

防雷电压

2KV

9

过程连接

2分，12MM

过程连接

4分,20MM

10

电气连接

电缆

电气连接

电缆

11

精确度          

±0.5%FS

精确度          

±0.5%FS

12

长期稳定性

≤±0.3%FS/年

长期稳定性

≤±0.3%FS/年

13



零点/满度温度漂移

0.1%FS/℃(≤100kPa)

0.05%FS/℃(≥100kPa)

零点/满度温度漂移

0.1%FS/℃(≤100kPa)

14

补偿温度：

0—50℃

补偿温度：

0—50℃

15

工作温度：

 -20—80℃

工作温度：

 -20—80℃
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