
RCLC44射频导纳物位开关

产品名称 RCLC44射频导纳物位开关

公司名称 柳林县荣昌电子设备有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 品牌:荣昌仪表
型号:RCLC44
产地:山西-柳林

公司地址 柳林县柳林镇龙城购物广场一单元2503室

联系电话 0358-4316633 17056289222

产品详情

产品名称:RLC44射频导纳物位开关

产品型号: RLC44

产品展商: 荣昌仪表

简单介绍

RCLC44型电子线路采用了美国抗粘附电路，可以在探测真实物位的同时，消除粘附和悬挂在探头周围的
假物位信号影响。 欢迎选购 本公司提供上等RCLC44射频导纳物位开关

RCLC44射频导纳物位开关 的详细介绍

RCLC44射频导纳物位开关概述:    射频导纳物位开关电子线路采用了美国抗粘附电路，可以在探测
真实物位的同时，消除粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。RCLC44射频导纳物位开关原理:  
  射频导纳物位开关工作原理是基于射频（RF）电容技术。将一个无线电频率施加在探头上，通过连续
的分析，确定由周围环境造成的影响。因所有材料均具有介电常数，而且其导电率都不同于空气，当探
头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。因为通电的探头和容器壁构成电容器的
二块极板，探头的绝缘体和周围空气成为介电材料，当空气（其介电常数为1.0）被任何其它材料（介电
常数﹥1）置换时，电容值的变化造成了阻抗的变化。这一影响被电路测量后，再与由灵敏度设置（电路
）建立的参考基准相比较。RCLC44射频导纳物位开关应用场合:射频导纳物位开关能用于高温、高压环
境，液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体，可检测任何工艺物料，例如：原油、精炼油、汽油、导电
泥浆  、水泥、煤粉、石灰等。RCLC44射频导纳物位开关技术参数:项  
目                    技 术 参 数继电器容量         
DPDT,额定10A,115VA.C或5A,220VA.C 物料温度             -184℃～260℃延   



时             0～30″秒连续可调 电路耐温             -40℃～80℃感
应 度             0.5Pf 失电保护           
高低模式，现场可调电    源             220VA.C或24VD.C 外   
壳             IP65，重型铸铝外壳
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