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产品名称 改性乳化沥青设备是什么
山西改性乳化沥青设备 鸿途道路

公司名称 平原鸿途道路工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州平原县恩城镇318省道北侧

联系电话  18888201110

产品详情

乳化沥青设备的安全防护：

防护1、乳化沥青设备清洗时一般用柴油，如果有一定厚度的话可以先通过物理方法清理一遍，然后加柴
油洗净。洞库抽吸底油时启动通风系统，以保证作业场所的通风换气。

防护2、清除罐底污物期间极易发生油气事故，必须做好防护工作，防止中1毒。除此之外还要检查通风
设备技术状态，启动风机通风换气。乳化沥青设备应连续进行通风换气，停止通风时，必须将乳化沥青
设备上孔口密封。

乳化沥青设备的维护与保养：

保养1、乳化沥青设备中乳化机和输送泵及其他电机、搅拌器、阀门应进行日常保养。

每班工作结束后，应清洗乳化机。

保养2、用于控制流量的调速泵，应定期检测其精度，并及时进行调整和维护。乳化沥青设备应定期检查
其定子与转子的配合间隙，当不能达到该机规定的间隙时应考虑更换定子和转子。



保养3、长期停用，应放空罐中及管道中的液体，各个孔盖要盖紧，保持清洁，改性乳化沥青设备生产厂
家，各运转部件加注润滑油。次使用和长时间停用再次启用时应该清除罐中的铁锈，改性乳化沥青设备
厂家，应定期清洗水过滤器。

乳化沥青设备按照工艺流程：

.间歇式改性乳化沥青生产设备，改性乳化沥青设备是什么，生产时将乳化剂、酸、水、和胶乳改性剂等
在皂液掺配罐中掺配，然后将其于沥青泵送到胶体磨中。一罐皂液用完后再配置皂液，然后再进行下一
罐的生产。当用于改性乳化沥青生产时，根据改性工艺的不同，佛山改性乳化沥青设备，胶乳管道既可
以连接在胶体磨前也可以连接到胶体磨后，或者没有专用的胶乳管道，而是手工将规定剂量的胶乳惨加
到皂液罐中。

改性乳化沥青设备是什么-山西改性乳化沥青设备-鸿途道路由平原鸿途道路工程有限公司提供。改性乳
化沥青设备是什么-山西改性乳化沥青设备-鸿途道路是平原鸿途道路工程有限公司（www.sdhtdlgc.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理
。
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