
维修西门子NCU板子-德国专家芯片级维修

产品名称 维修西门子NCU板子-德国专家芯片级维修

公司名称 上海一擎电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 西门子:NCU板子维修
NCU:NCU坏维修
德国:NCU亮红灯维修

公司地址 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注
册地址）

联系电话  15001963708

产品详情

  西门子驱动6sn1123/电源1145/轴卡1118、op面板、mcp修复率高，mmc、pcu20、pcu50、ncu、nck、cc
u1、ccu3、电机、直流调速器、变频器等传动系 列。

  西门子数控加工中心，数控磨床，数控冲床，钻床，镗床，铣床，德玛吉机床NCU不能启动修理，
我公司是国内较早从事工控设备维修单位，是德国 SIEMENS西门子专业维修单位，目前拥有专业的维修
工程师和*的维修设备，具有丰富的维修技术和经验。我们一直专注维修技术的研究,保证不二次损坏机
器，一 般故障当天修好，不收取任何检测费用,维修西门子就找专修西门子公司！

  

不显示维修，70016报警维修，西门子802S系统启动黑屏维修，西门子802S黑屏无法显示维
修,西门子802S屏幕无显示黑屏维修,西门子802S系统不显示维修，西门子840D操作面板死
机维修，西门子84D按键不灵点不动维修，德国西门子840d按键失灵维修，西门子数控系
统840D按钮坏维修

西门子系统显示25201故障维修，西门子伺服驱动器报607维修，380500故障维修，300607
轴1故障维修，西门子数控802D铣床启动报25201故障维修，西门子数控磨床报警300507维
修，钻床报警300608故障维修，802S系统025021，X2轴故障，21612故障维修，300501故障
，轴SP伺服故障维修，611D功率模块维修，207410故障，西门子840D系统W轴报300503，
300504，380500，西门子802S，西门子802C铣床，西门子802D，系统故障维修，伺服故障
维修，电源故障维修，伺服驱动器故障维修，放大器故障维修，伺服电机维修，26100故
障维修，27001故障，300911故障，车床故障300508，铣床故障维修，西门子电机驱动器短
路维修，启动跳闸维修，烧保险维修等等。



维修西门子NCU板子，，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修变频器及伺服驱动器的，触摸
屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维
修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。
维修西门子NCU板子，环境温度：环境温度一般在 10度——42度左右为谊。

这和我们人一样，超出这
个温度范围，变频器就不好好为我们工作了，甚至会发生危险！因此，NCU变频器的环境温度要引起我
们关注，它也怕冷怕热，不合适的环境温度，它也会感帽呀！所以环境温度也很重要。应该引起关注！
粉尘： 粉尘的加入，无疑和变频器内的潮湿交上了朋友，对变频器产生了更大的危协!无论是尘土和纸
屑、绵毛、金属，它们在变频器内相处时间长了，就会成为好朋友，团结起来，绞织在一起，形成了导
电体和半导体，或导电的粉尘粒子。都会对变频器造成危协！对变频器的六路信号造成破坏！改变六路
信号的正常工作顺序，并非是因为粉尘多了使变频器不好好散热而造成的危害！这一点要使我们大家多
加注意！平时要心里装着对变频器进行清理维护的念头，并创造条件进行清理！

记得我接手一台变频器，合不上闸，一合就跳！检查呢？并没有发现有问题，静态测量完好！该机是
一体化的IGBT。整流桥包括在里面，决定换掉IGBT！当拆下IGBT时发现了故障的瘾患！原来是IGBT的
直流输入的530V电极间，因受潮引起了电火花，起初肯定是小火花，随着时间延长，那正负极的530V
高压互相的勾心逗脚，越来越近，最后把电路板打通一条沟，这条沟，就形成了碳化，为530V正负极 的
火花打通了一条“绿色的通道”！当一合闸时，火花就一帆风顺的通过“绿色通道”相互沟通，使电流
短
路，引起跳闸！你在断电测量时，就什么也测不出来啦！这种故障，你根本就看不到、测不出。因为前
有电路板挡着你的视线，后有IGBT挡着你的视线！不上电火花又不出来光顾！很容易走弯路，真乃难
断！ 专业维修西门子840D、840D
sl、810D数控系统NCU/CCU数控单元常见故障：7段码指示灯无显示，数
码管数字一直跳换闪烁维修，H1、H2全亮，7段码显示8，7段码数字翻转数据不能总清，电池、风扇故
障，数据不能保持，接口故障，数码管数字不停闪维修，NCU报警，CCU不正常等等故障维修。
西门子840D
NCU最常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”,数码管显示“3”，数码管显 示“8”
，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显
示“6”和两个绿灯亮才属正常。 西门子840D数控系统NCU数控单元常见维修型号 

NCU 571.2 6FC53570BB110AE0 NCU 571.3 6FC53570BB110AE1 

NCU 571.3 6FC53570BB130AA0 NCU 571.3 6FC53570BB130AA1 

NCU 571.4 6FC53570BB140AA0 NCU 571.4 6FC53570BB120AE0 

NCU 571.5 6FC53570BB150AA0 NCU 572.2 6FC53570BB210AE0 

NCU 572.2 6FC53570BB210AE1 NCU 572.2 6FC53570BB520AE0

NCU 572.3 6FC53570BB220AE0 NCU 572.3 6FC53570BB230AA0

NCU 572.3 6FC53570BB230AA1 NCU 572.4 6FC53570BB230AE0
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