
医用口罩拉力试验机

产品名称 医用口罩拉力试验机

公司名称 深圳市科兴精密仪器有限公司

价格 9800.00/台

规格参数

公司地址 中国 广东
深圳市龙岗区南湾街道南岭龙山工业区16号

联系电话 86 0755 84716026 13480652859

产品详情

医用口罩拉力测试机

一、 功能用途：

设计标准：ASTM D903,GB/T2790/2791/2792,CNS11888,JIS  K6854,PSTC7,QB/T1871,GB/T
10004-2008（穿刺）等。

呼吸防护用品GB/T2626-2006标准;日常防护型口罩技术规范GB/T32610-2016

医用防护口罩技术要求GB19083-2010;一次性使用医用口罩YY/T0969-2013;医用外科口罩YY0469-2011

适用于无纺布、普通口罩、工业口罩、医用口罩、一次性口罩、防护镜、防护服及软质包装材料、塑料
软管、医用贴剂、医用包袋纸张等产品的拉伸、抗拉强度、剥离、穿刺、剪切、压缩、撕裂、开启力、
拨开力等性能测试。 

选购不同的夹具可做各种胶粘制品的180°、90°、T 形及浮辊法（适用于高强度胶粘剂）等剥离
试验及胶粘剂拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、穿刺强度、断裂延伸率（伸长率）等试验。

二、功能特点：

1、电脑、液晶屏双控制模式:

液晶屏实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等，外观大方,使用方便,操作简单。

机器连接电脑测试，在电脑会同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打
印，做各种分析。



2、测试速度，上升速度、下降速度，以及快速、慢速均可以用数字正确简单的输入来完成,位移速度准
确。

3、可以做恒速加载和持压、持拉试验。

4、可以接多种单位的传感器，并且可以转换用户选择的显示单位。

5、显示功能：试验结束可自动显示并记忆试验过程中的ZUI大力量。

6、嵌入式处理芯片，运算速度快。

7、采用软件系数分档标定（校正），有效的修正传感器的线性。

三、技术参数：

容量选择:  1、2、5、10、20、50、100kg任选一种

精度:  优于0.5%(优于)

测力分辨率:  1/200,000(ZUI高)

测力范围:  0.2～100%F.S

变形准确度:  优于±1.0%

试验速度范围:  1.0～500.0mm/min，可任意设定

试验ZUI大行程:  ZUI大500mm（可加长,800mm可选）不含夹具

有效试验空间:  前后120mm

力量单位切换:  kgf，gf ，N，kN，Ibf

应力单位切换:  Pa，MPa，kPa，kgf/cm2，Ibf/in2

变形单位切换:  mm，cm，in

停机方式:  上、下限安全设定，紧急停止键，程序力量及伸长设定，试件破坏感测

机台尺寸:  43×35×100(W×D×H)              

机台重量:  约55kg
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