
广东惠州舞蹈房把杆固定壁挂式把杆儿童跳舞室练功杆落地式舞蹈把
杆供应

产品名称 广东惠州舞蹈房把杆固定壁挂式把杆儿童跳舞室
练功杆落地式舞蹈把杆供应

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 60.00/米

规格参数 品牌:达创
型号:DC251
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

广东惠州舞蹈房把杆长度为保持舞蹈把杆把手、底座的光滑、鲜亮等表面质感，请按以下保养方法操作
：舞蹈把杆长度确保舞蹈把杆安装在干燥、干净、周围无腐蚀气、液体的环境内使用。

把杆太高容易造成端肩、紧张，太低容易失去重心，使动作得不到完整的发挥。通常情况下都是以自己
腰部为宜。幼儿园舞蹈把杆高度应在60公分---90公分左右

广东惠州舞蹈房把杆大底座：重量35公斤，立柱为Ф60电镀钢管，内有Ф35圆管作升降杆，底盘Φ400，
表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200，带碰珠升降。

落地升降式舞蹈把杆支架,表面白色为喷塑处理立柱采用无锋钢管,电镀处理升降立柱采用实心圆钢,带碰
珠升降,双扣锁实。表面喷塑处理。底座升降高度为800至1200。

广东惠州舞蹈房把杆在剧烈的市场竞争中，不断提高本身产品质量、完善售后效劳，想客户之所想，供
客户之所需!以市场趋势为导向，以用户需求为方针，面为用户量身定做，供给效劳计划;在运营过程中，
强化每一个细节，以严苛的质量标准要求自己，力求客户的满意度到达80%，产品的出厂合格率到达。

广东惠州舞蹈房把杆支架,外表白色为喷塑处理立柱选用无锋钢管,电镀处理升降立柱选用实心圆钢,带碰
珠升降,双扣锁实。外表喷塑处理。底座升降高度为800至1200。

广东惠州舞蹈房把杆的移动底座外壳是纯铁铸造的，真真正正的加厚铁质底座，外面采用高温烤漆技术
，**不生锈，抓地更稳固!把杆是正宗水曲柳木的，把杆内嵌锰钢，弹性适中;支架为电镀钢管，无缝焊接
而成，不变形，防锈，活动升降内心为电渡洛圆管，螺旋拉销式升降控制装置，调节高度更方便，表面
经过精湛工艺处理，光滑、无毛刺，是的好把杆。



(无划痕又称同透无划痕或叫抗划痕) ，目前市场上舞蹈地板又称舞蹈地胶或叫舞台地板分为三种款式：
第1款有划痕分好几种(不同PVC含量不同)、第2款无划痕分二种(高弹性，进口面)、第3款抗划痕又称同
透无划痕。 舞台和剧院的话选抗划痕又称同透无划痕的，表面打蜡水“假同透无划痕”用硬币或指甲在
舞蹈地板上“用力”来回刮，而不是“轻轻刮”用力来回乱刮，能刮出白印痕迹是假同透无划痕。

本公司常年供应1米、1.5米、2.0米、3米、3.5米、4米舞蹈把杆，殊尺寸可以定做.把杆直径55mm，内有22
mm直径锰钢，带弹性，水曲柳木材质。支架采用无缝钢管焊接而成，颜色珍珠白、高亮。活动升降內芯
为电镀圆管，螺旋拉销式升降控制装备，升降高度可调节40cm。标准舞蹈把杆升降高度为80-120cm，幼
儿园高度为:60-100cm，殊尺寸可定做。

不锈钢舞蹈把杆:固定在地面上的，只要能牢靠固定就可以，可以通过升降杆来调整把杆高度。

广东惠州舞蹈房把杆主要分为移动式舞蹈把杆，固定落地式舞蹈把杆，壁挂式舞蹈把杆三大类。而这三
类把杆一般均可根据使用者身高调节高度，要根据您的场地环境和自身需要来进行选择，总之，适合自
己的才是**的。
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