
建筑用球型钢支座系列应用分类

产品名称 建筑用球型钢支座系列应用分类

公司名称 衡水中鸿工程橡胶有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:ZH
型号:多种型号
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区邓庄镇王单驼村

联系电话 18031884556 18031884556

产品详情

建筑用球型钢支座系列应用分类

建筑用球型钢支座，在竖向压力、拉力和（或）水平力作用下转动或产生位移的建筑用球型支座，根据
建筑工程实际需要，依据GB/T17955-2009 球型支座技术条件，GB50011-2010建筑抗震设计规范，GB
50017-2017钢结构设计规范以及CECS
235:2008铸钢节点应用技术规程等标准，在国标球型支座的基础上逐步优化设计的产物

建筑用球型钢支座分类：

   按规格分为：抗拔抗拉型球型支座、抗震型球型支座、减震型球型支座、滑动位移型球型支座 
万向转动球型支座

各种规格分为：

    单向活动（滑动位移）支座：具有竖向承载、竖向转动、单向滑动性能，代号DX；双向活动（
滑动位移）支座：具有竖向承载、竖向转动、双向滑动性能．代号SX：固定支座：具有竖向承载、竖向
转动性能，代号GD．

 按转角使用范围分类：

        I型——适用于转角0～0. 05 rad： I I型一一适用于转角0～0.08rad：

建筑用球型钢支座应用范围：



万向转动抗拉球铰支座适用于大型体育场，商业中心，展览馆，车站，飞机场等大跨度空间建筑中的桁
架，连廊，网架，人行天桥，钢结构，膜结构，钢屋盖，平台等钢结构建筑中已广泛推广和应用。

我公司可根据工程实际需要，可免费为客户设计生产其他参数要求万向转动抗拉拔球铰支座产品，请来
电来函提供支座承载力，水平力，上拔力，位移量，转角等参数，以及节点尺寸图纸，我们将依据GB/T
17955-2009 球型支座技术条件，GB50011-2010建筑抗震设计规范，GB
50017-2017钢结构设计规范以及CECS 235:2008铸钢节点应用技术规程等标准，并结合大型有限元软件静
力学分析深化，为工程提供合理，精简优化的设计方案，并提供详细图纸报价，欢迎您的来电咨询。咨
询电话18031884556微信同号，QQ：1330039137
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