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产品详情

各类房屋安全检测的案例分析： 众所周知，刚装修完的房子，一般室内都有大量的甲醛、苯等有害气体
存在。为了保护自己与家人的身体健康，那么对房屋装修检测就变得非常重要了。
房屋装修检测方法1、自我体验检测法 根据自己的感觉进行判断，比如，全家搬入新居后有多人感冒，
力低下，易头疼昏眩。精力下降易疲惫。感觉到有刺激性的气味，特别是当靠近某个家具的时候感觉到
眼睛流泪等。这时候就需要做进一步的检测，还需保持室内通风良好。2、甲醛自测盒 这是自我检测的
一种简单易行的方法，一般在请第三方检测公司进行检测以前，你可以先用自测盒进行检测，如果发现
可能甲醛超标的分数，你可以再找第三方公司进行精密的检测。此外，自测盒误差较大，检测数据比一
定精准，只能作为参考。3、动植物的反应 观察动植物的反应也能在一定程度上检测甲醛，比如植物枯
萎死亡，这正好发生在搬入新居以后。养的宠物生病，不吃食物，抵抗力低下，活力下降，总是喜欢静
静呆着。如果这样的情况发生的时候，同时你的家人也有类似抵抗力低下的反应，基本可以确定你的新
居是有问题的。4、物理化学方法 检测甲醛多是使用物理化学方法，这是精密的方法，也是第三方检测
公司使用的方法，一般人是没有能力使用的。检测方法主要括：AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法
、气相色谱法电化学、传感器法。检测如果超标，应及时治理，避免给家人造成更大的损失。 辽宁房产
证结构安全检测鉴定单位新房入住前注意事项1、给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间
后,水会逐渐变清。2、清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表
面拉毛。3、如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,好
将进水总阀门关闭。4、电器在初次用电前,好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是
电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。5、燃气灶使用
时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气.好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。6、在实木地板上
行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的，不宜在上面行走。不
要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时
拖地。
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