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产品名称 玻璃制品 玻璃制品产业 丽华玻璃

公司名称 丹阳市丽华玻璃制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 丹阳市延陵镇联兴村委岗头村

联系电话  18916291832

产品详情

玻璃试管玻璃制品

试管是一种盛放化学溶液，或者使少量化学试剂在常温或者加热情况下发生化学反应的玻璃器皿。

试管可以在酒精灯上直接加热，加热时管底朝下，呈四十五度角倾斜，用酒精灯外焰加热，加热时稍加
摇动试管。

试管加热时要用试管夹夹住，加热后不能立马拿到水龙头下冲洗，否则会炸裂，很危险。

试管加热时试管口不要对着任何人，使用完毕需要用试管刷冲洗干净在用做下个实验。

玻璃制品

在正常工作使用中，使用过的玻璃制品和塑料器皿若没有清洗干净或被污染过，会直接影响化验结果的
准确性，导致较大的误差，甚至化验失败。因此，保证玻璃制品的干净至关重要。对于未使用过的，应
严格按照规定清洗及干燥后再使用，否则会对结果引入误差，失去可靠性。同时，玻璃制品耗材，尽量
做到专皿专用。对于易清洗的试剂残留物，透明玻璃制品，清洗后再次使用相对误差很小，但对于难容
难清洗的试剂，即使清洗后再投入其他试验中使用，也必定会增加交叉污染的几率。所以贴上正确的标
签是保证样品结果准确性的前提。

1.试管可以直接加热 。

2.拿取试管时，用中指、食指、拇指夹在距试管口1/3
处；振荡时，用右手拇指、食指和中指夹持试骨的上端，玻璃制品产业，使用腕力甩动试管底部。



3.加热时要使用试管夹，以免。

4.加热液体时，液体体积不超过试管容积的1/3，使试管与桌面成45°角。试管口不要对着自己或他人；

5.加热固体时试管口略向下倾斜；

6.加热前试管外壁要擦干，玻璃制品，不能留有水滴，加热时受热要均匀，不能碰到酒精灯的灯芯；

7.加热后不能马上用水冲洗，防止炸裂。

 

玻璃制品-玻璃制品产业-丽华玻璃(诚信商家)由丹阳市丽华玻璃制品有限公司提供。丹阳市丽华玻璃制品
有限公司（www.dylihua.cn）是一家从事“玻璃制品,橡胶制品,金属制品,包装制品,五金配件,生产加工”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“玻璃
制品,橡胶制品,金属制品,包装制品,五金配件,生产加工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户
至上”的原则，使丽华玻璃在普通玻璃中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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