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产品名称 陕西强制循环蒸发器 强制循环蒸发器厂家
闻扬环境科技

公司名称 广东闻扬环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇京山村第三工业区闻宇路

联系电话  13825779497

产品详情

化工废水浓度高？别着急，选用闻扬环境科技的废水蒸发器帮您解决问题

废水蒸发器针对化工有机废水高盐分高浓度等特点，基于蒸发浓缩结晶的原理，采用多效减压蒸发浓缩
结晶有机废水，对浓缩液中的盐分进行分离后，通过集盐器进行回收，浓缩液进行干燥回收处理，蒸发
后的冷凝水一般通过后续的生化处理进行处理，可以实现废水排放的标准。

闻扬环境科技40多年蒸发系统应用开发经验，想了解更多废水蒸发器技术，强制循环蒸发器厂家，欢迎
来电咨询！

根据蒸发的液体不同，选择不同的废水蒸发器

所蒸发的液体不同，对废水蒸发器的要求也不同，一般为以下几点：

1、溶液的热稳定性对长时间受热易分解、易聚合以及易结垢的溶液蒸发时，应采用滞料量少、停留时间
短的废水蒸发器。

2、蒸发时有晶体析出的溶液应采用外热式废水蒸发器或强制循环式废水蒸发器。

3、易发泡的溶液在蒸发时会生成大址层层重叠、不易破灭的泡沫，充满了整个分离室后即随二次蒸汽排
出，不但损失物料，而且污染冷凝器。蒸发这种溶液宜采用外热式废水蒸发器、强制循环式废水蒸发器
或升膜式废水蒸发器。若将中央循环管式废水蒸发器和悬筐式废水蒸发器的分离室选择大一些，也可用



于这种溶液的蒸发。

4、有腐蚀性的溶液蒸发腐蚀性溶液时，加热管应采用特殊材质制成，或内壁衬以耐腐蚀材料。若溶液不
怕污染，也可采用直接加热废水蒸发器。

5、易结垢的溶液无论蒸发何种溶液，废水蒸发器长久使用后，陕西强制循环蒸发器，传热表面上总会有
污垢生成。垢层的热导率小，因此对易结垢的溶液，应考虑选择便于清洗和溶液循环速度大的废水蒸发
器。

闻扬环境科技专注于废水蒸发器的研发与生产，欢迎来电咨询！

废水蒸发器性能的比较与选型

废水蒸发器的结构型式很多，在选择废水蒸发器的型式或设计蒸发器时，在满足生产任务要求、保证产
品质量的前提下，还要兼顾所用蒸发器的结构简单、易于制造，操作和维修方便，强制循环蒸发器工厂
，传热效果好等等。除此而外，还要对被蒸发物料的工艺特性有良好的适应性，强制循环蒸发器价钱，
包括物料的粘性、热敏性、腐蚀性以及是否结晶或结垢等因素。不同类型的废水蒸发器，各有其特点，
它们对不同物料的适应性也不相同。

闻扬环境科技40多年专注废水蒸发器设备研发及制造，选择我们，省心省时省事，欢迎电话咨询！

陕西强制循环蒸发器-强制循环蒸发器厂家-闻扬环境科技由广东闻扬环境科技有限公司提供。广东闻扬
环境科技有限公司（www.wyenv.com）位于东莞市茶山镇京山村第三工业区闻宇路。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前闻扬环境科技在污水处理设备中享有良好的声誉。闻扬环境科技取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。闻扬环境科技全体员工愿与各界有识之士共同发
展，共创美好未来。
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