
青岛柯尔克 隔膜电磁阀 东昌府区电磁阀

产品名称 青岛柯尔克 隔膜电磁阀 东昌府区电磁阀

公司名称 青岛柯尔克流体控制系统有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市李沧区九水路225号

联系电话  18953201155

产品详情

8311型BURKERT压力变送器，0551740 BURKERT开关控制器，此产品同时具有显示、监控、变送和开关
控制功能，报警点和开关控制点可编程，由8311型BURKERT压力变送器，0551740 BURKERT开关控制器
，进口电磁阀，此产品同时具有显示、监控、变送和开关控制功能，报警点和开关控制点可编程，由外
部设定值、过程值或Asi接口提供完整的通讯功能。外部设定值、过程值或Asi接口提供完整的通讯功能。
8311型BURKERT压力变送器，0551740 BURKERT开关控制器，此产品同时具有显示、监控、变送和开关
控制功能，报警点和开关控制点可编程，由外部设定值、过程值或Asi接口提供完整的通讯功能。

BURKERT气动阀（如：2000型和2002型），这种阀门流量大，设计新颖的阀盘和自调整的填料函确保了
阀座的密闭性。这类阀门适用于机械工程的各个领域，两位三通阀适用于介质的混合和分配，尤其适用
于食品饮料行业中的灌装工艺。

2002型BURKERT气动阀：超紧凑机构，寿命长，购买电磁阀，阀体材质炮铜和不锈钢，标准供货有阀座
下货阀座上流向。内孔DN13-65，阀体材质炮铜、铸不锈钢316L，密封材质PTFE（可按需提供NBR、EP
DM和FPM），填料密封带弹簧补偿的PTFE
V形环，东昌府区电磁阀，控制介质中性气体、空气。可根据需要安装，隔膜电磁阀，使执行机构朝上
。

电磁阀 0290

两位两通电磁阀，适用于气体和液体

�带耦合膜片系统的通用阀

� 零压启动



� 适用于气体和液体介质

� 黄铜和不锈钢阀体

� 密封材质NBR、EPDM和FPM

0290型可与以下产品配套：

2508型电缆插座 1078型定时器 2511型ASI电缆插座

8600型批量控制器!@#$@#%$#%^^%$&%$&

0290型为带伺服膜片、强制提升和耦合电磁阀系统的先导控制常闭电磁阀。该阀可以零压启动，适用于
气体和液体介质。

青岛柯尔克(图)-隔膜电磁阀-东昌府区电磁阀由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。青岛柯尔克流体控制系统有限公司（www.koercl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为仪表阀具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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