
铜包铝线 新南方 铜包铝

产品名称 铜包铝线 新南方 铜包铝

公司名称 吴江新南方通信线缆有限公司

价格 52.00/千克

规格参数 品牌:新南方
型号:CCA-15H
线芯材质:铜包铝

公司地址 吴江区震泽镇八都贯南路8号

联系电话 0512-63876866

产品详情

品牌 新南方 型号 CCA-15H
线芯材质 铜包铝 芯数 1
电线最大外径 5.1（mm） 产品认证 ROHS

铜包铝线是国家大力推广的新型换代环保产品，采用国际上先进的包覆焊接拉伸技术，在铝芯线上同心
地包覆铜层的双金属线，将铜层与铝芯线间实现合金结合，铜层沿圆周方向及纵向分布均匀，同心度好
。产品按状态分为软态和硬态两种，按铜层体积比分为10%和15%。应用范围：有线电视同轴电缆、柔型
同轴射频电缆、音频、视频线、数据传输线缆 、车辆信号线缆、网络连接线缆、☆其它信号传输线缆铜
包铝线我公司各种线径规格齐全，生产设备和技术处于同行领先地位。

铜包铝线特性：1．直流电阻率：铜包铝线的直流电阻率约为纯铜线的1.5倍，阻值相同时，铜包铝线重
量约为纯铜线的1/2。根据“趋肤效应”计算，在5mhz以上高频时，电阻率与纯铜线相同。因此用于数字
电缆、高频信号电缆时其电气性能与纯铜线相同。2．与纯铜线相比，铜包铝线对盗窃犯来说没有价值，
因为要把纯铜包覆层与铝芯线分离几乎不可能。因此，能收到额外的防盗效果。3．铜包铝线重量轻，便
于运输和安装施工。因此还可以减少人工成本。4．比铜线更具可塑性，且不像铝那样会生成绝缘的氧化
物，因此更易加工处理。并且导电性更佳。5．产品采用国际领先的“包覆焊接拉制法”生产工艺加工而
成，即使在严格的扭绞试验中，也不会像电镀制品那样出现脱离、开裂或剥落等现象，对人和环境无任
何害处。
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