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产品详情

    柳州力博特劈裂机有哪些优点？开石机是由液压动力油站和破裂枪等组成，破裂枪的前端外面有两
片相对固定在枪体上反向楔块，中间楔块固定在活塞杆上可以向前伸出和向后收缩。中间楔块向前伸出
，驱使两块楔块向两边扩张，两边楔块直接使力给孔中岩石，因而把岩石破裂开来，

柳州力博特劈裂机有哪些优点其开石机组成及原理示意图如下： 岩石破裂器具有以下优点：一、破
裂力大，一把破裂枪的理论破裂力（不计摩擦系数）达600t，实际破裂力可达400t,二、破裂时间短，一次
破裂总过程不超过1分钟，三、无振动、无冲击、无噪音、安全环保，四、体积小、重量轻、操作方便、
易掌握。

柳州力博特劈裂机有哪些优点下面结合不同场地对开石机特点进行分析： 一、露天开采： 公路、
铁路修建遇岩石、城市、村寨需开挖房基遇岩石等状况，石方很大的情况下，每个工作点可选用如下设
备：凿岩机3～4台（配空压机），岩石破裂器一台（配2～3把破裂枪），挖掘机一台（配破碎锤）。

柳州力博特劈裂机有哪些优点由泵站输出的超高压油驱动油缸产生巨大推动力，并经机械放大后即可使
被破裂物体按方向裂开。柳州博奥达液压劈裂器单机可产生400—500T的破裂力，只需十几秒即可将坚硬
的物体破裂开来。

钻采竖井开挖洞采新武器-抽芯钻

3KW电机，使用三相电，单人操作。

五分钟，一次性掘进60公分，每天消耗四度电，设备小，单人操作灵活，设置固定架子，稳定。



    柳州力博特机械分裂机操作步骤之准备工作：

    1. 注入液压油。在劈裂机动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。 a.
一般以油标位置的2/3为标准。 b.
在天气寒冷的冬季最好是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。 c. 工作中应
保持油缸整洁和液压油的纯净，避免因为液压油掺进杂质而影响劈裂机的使用效果，甚至导致油管堵塞
。 d. 液压劈裂机在频繁使用状况下，最好是半年到一年更换一次抗磨液压油。
在劈裂机长时间不使用时，最好是将油缸里的液压油倒出，另行存放。 

    2.
检查动力源。电动型劈裂机须检查电源线和电压，柴油机型劈裂机须检查柴机油注入量是否达标。 a.
电动型一般2.2KW电动机使用2.5mm2三相电源线，工作电压380V。 3KW电动机使用4
mm2电源线，工作电压380V。 b. 柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。 3.
检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。
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