
停车场水性环氧地坪施方案

产品名称 停车场水性环氧地坪施方案

公司名称 深圳市彩田化工有限公司

价格 30.00/kg

规格参数 品牌:彩田八牌
型号:BA-130W
产地:广东

公司地址 坂田街道十二橡树庄园二期G2-1

联系电话 0755-23021978 19928730532

产品详情

按照本地下停车场 现场设计要求，结合我公司产品特性，本工程我们采用的地下车库水性环保环氧地坪
系统的配置方案为：

 停车位：2.0mm水性环氧树脂砂浆平涂地坪

 通道：2.0mm水性环氧树脂砂浆微珠防滑地坪

 坡道：3.0mm水性环氧树脂砂粒防滑地坪

 踢脚线（150mm）方案为：0.5mm水性环氧平涂

 内墙、墙柱涂料涂装：防霉、防潮墙面漆

拟选用的地坪产品

产品名称

规格型号

包装

比例

水性环保底油

BA-30W



15kg/桶

3:1

5kg/桶

水性环保中涂

水性环保面涂

BA-130W

20kg/桶

4:1

划线漆

BA-200

20

单组份

 

u 经久耐用。

u 附着力强、强度高、耐冲击、耐磨性能优异。

u 耐酸、碱、盐、化学溶剂、油类腐蚀。有特殊要求的防腐地坪可选用“彩田八牌”特种工业涂料系列
重防腐地坪涂料。

u 防霉菌、不起尘，地坪无缝连接，防潮、封闭性好。

u 抗静电效果持久，仅限于“彩田八牌”防静电类产品。

u 表面平滑，达镜面效果，极易清洗。

u 根据需要可做防滑地面或哑光地面。

u 可按客户需要调配各种颜色，用不同色彩标示不同区域；地面可方便制作标志、线条，坚固耐久。

u 维修翻新更方便停车位:2.0mm水性环氧平涂地坪漆施工工艺

a.    产品结构图

 

   产品特点：



1、美观、无缝防尘、易清洁

2、与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、耐用

3、耐一般化学腐蚀

4、表面稍带防滑效果，装饰效果好，整体感强

5、在潮湿环境下有良好的附着力，可减轻地下潮气引起的漆膜起泡现象

6、适用一定载荷，适合停车位

b. 施工步骤：

1．基面清理

1.1用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净；

1.2有水的地方首先应该切断水源，并清除表层积水，再设法使地面干燥（如果待施工地面为一楼或地下
室，还应考虑是否需做防水、防潮处理）；

1.3有油污的地方应用有机溶剂等(比如天那水，二甲苯等)洗净，擦干；

1.4有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理，其方法有打磨，有机溶剂擦洗等。

2．基面打磨

2.1用吸尘打磨机全面打磨，较光滑致密的水泥基面，提供适当粗糙度。

2.2去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面，以增强涂层与地面的结合力；

2.3将待处理基面的高低不平处基本磨平，起找平作用。

（手磨机打磨；对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等可用手磨机打磨，注意应选用专用砂轮片
。)

3．基面清扫

3.1彻底清理地面灰尘，对于不易清洁的卫生死角，可用吸尘器吸尘；

3.2将墙脚，机脚，或其它应受保护的地方用胶带纸包扎保护；

3.3按实际情况而定，是否需要再做一次清扫。

4．地面修补

4.1修补较宽的裂缝和坑洞，好用快干水性环保树脂涂料调石英砂修补；

4.2对于伸缩缝，先清理干净里面的杂物，再用快干水性环保树脂中涂拌石英砂修补；

4.3对于细小裂缝应先用磨机切成V型槽，并用快干水性环保树脂砂浆进行灌缝处理；



4.4固化后用砂纸打磨平整，清扫地面。

5．水性环保底涂层

5.1涂刷水性环保底油，使其充分渗入地面，达到表面成膜为准，要求均匀无遗漏；（按比例3:1配合后搅
拌均匀，无需放置可直接施工），视面积大小确定施工人员数，用滚筒或平刀滚涂，倒退施工；

5.2水性环保底油施工完毕检测标准：均匀成膜，有一定亮度。8小时后施工下一道工序；

6．水性环保砂浆层

6.1采用彩田八牌BA-30W配1-2倍石英砂刮涂砂浆遍；无放置时间要求直接施工用批刀倒退施工，视面积
大小确定施工人员数，12小时后施工下一道工序；

6.2采用彩田八牌BA-30W配1-2倍石英砂刮涂砂浆第二遍；无放置时间要求直接施工用批刀倒退施工，视
面积大小确定施工人员数，12小时后施工下一道工序；

6.2水性环保砂浆中涂层作用：提高地坪涂层强度、同时能起到较好的找平作用；

7．细磨、除尘

    经过以上工序施工后，地坪形象已初现端倪。但仍有部分凸出的地方未得到修整。此时应采用大
型研磨机配合细砂片进行砂磨处理。除去地坪表面的凸出部分以及刮腻子遗留的“泪珠”以及施工埂子
。砂磨后，彻底清洁干净。

8．水性环保腻子层

8.1、采用彩田八牌BA-30W拌适量的石英粉刮涂无放置时间要求直接施工用批刀倒退施工，视面积大小
确定施工人员数，12小时后施工下一道工序；

8.2、水性环保腻子作用：修补砂浆面存在的细小孔隙，使整个基面变得平实

9．水性环保面涂层

9.1水性环保面涂层：按比例配好彩田八牌水性环保面涂BA-130W，该层采用滚涂方式，滚涂无放置时间
要求直接用不掉毛的滚筒（如克里斯汀滚筒）滚涂一遍，要求均匀无遗漏。该层施工完毕后，要对施工
地块进行全封闭处理，防止外物进入，包括灰尘和蚊子苍蝇等昆虫；视面积大小确定施工人员数，12小
时后施工下一道工序。

9.2按比例配好彩田八牌水性环保面涂BA-130W，该层仍采用滚涂方式，滚涂无放置时间要求直接用不掉
毛的滚筒（如克里斯汀滚筒）滚涂第二遍，要求均匀无遗漏。（面涂施工完毕检验标准：均匀成膜，无
起泡，颜色均匀，具有良好的耐划伤性能；）

10．养护

① 养护期2-7天（养护期间不要自行使用）。

② 每道工序施工前要严格监测施工温度、湿度在允许范围内方可施工。

③ 每道工序完全固化后才能进行下一道工序的施工。



④ 每道工序施工完成后要注意防护，防止漆面沾染沙子、灰尘、水等杂物。

⑤ 面层施工完毕后，等地坪完全固化之后才能正常使用。

地坪使用过程中要防止金属等尖锐物体划伤地板。
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