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一日之计在于晨，带你走进不干胶印刷厂家的印刷车间！

一日之计在于晨，带你走进不干胶印刷厂家的印刷车间！

一日之计在于晨，刚刚走进不干胶印刷厂家的大门，就可以听到车间机器在劳作的声音，看到工人们忙
碌的身影，今天我就带大家走进不干胶印刷车间，来看看我们车间师傅的专业操作！

不干胶标签

不同种类的材料，不同用途的标签，所使用的工艺流程也不同，不干胶印刷厂家带你走进我们的印刷车
间！

我们车间的标签印刷机为多功能设备，不干胶印刷厂家可以根据客户的要求，来制定印刷加工工艺，印
刷出让客户满意的产品。

来到不干胶印刷厂家的车间，首先看到的就是我们的师傅认真地站在机器旁，是在印刷卷筒不干胶标签
，标签的材质是铜版纸，应该是用在电子电器方面的，因为是卷筒不干胶，那么如何放卷有没有什么说
法呢？来听听师傅是如何解释放卷的，分为两个方面：

1、间歇式：卷筒纸放卷时无张力变化，所以不需要调整。应用在平压平，圆压平标签机上，放卷速度慢
。由于此类设备无纸张定位校正装置，要求卷筒纸端面整洁，确保印刷时套印准确。



2、连续式：应用在轮转型圆压圆标签机上。由于当卷筒纸直径速度变化时，纸张有张力变化，所以此装
置有张力自动或手动控制机构，还有卷筒纸纠偏校正装置，以确保平稳输纸，保证印刷质量。

一看咱们不干胶印刷厂家的师傅就是专业的，如果你还有任何疑问都可以随时咨询，而且快速发货是我
们不干胶印刷厂家的优势，按时完成印刷任务，保证发货时间，有专业师傅就是靠谱！

印刷不干胶标签，合格证不干胶标签，选择常州泉辰印刷有限公司！

还在苦恼看不懂吗？快来，教你简单看葡萄酒瓶贴不干胶标签

还在苦恼看不懂吗？快来，教你简单看葡萄酒瓶贴不干胶标签

      虽然温度越来越低，但这一切都无法阻止我和妈妈每天饭后出门逛超市的习惯。尤其是这周可
以明显感觉到与以往的不同了，一到过年前夕，所有的超市都充满了过年的气息，告诉我们快过年了，
快来买年货啊！！！

     每年走亲戚时，都要带上一些给小孩子的零食以及饭桌上必不可少的酒。相对于白酒的瓶贴，葡
萄酒瓶贴不干胶标签就好像不是那么的通俗易懂了。

不干胶标签

     凡是进口的葡萄酒，哑银不干胶标签印刷厂，都要贴上中文标签，标签中通常会有以下内容：

     葡萄品种：但是并不是所有葡萄酒酒瓶上都会标示葡萄种类。根据葡萄酒原产地的不同规定，当
一瓶酒中的某种葡萄达到规定之后，才会在瓶上标示该品种名称，表示是使用该种葡萄酿制的。

     葡萄酒的名称：葡萄酒的名称通常会是酒庄的名称，也有可能是庄园主特定的名称，甚至可能是
产区名称。

收成年份：葡萄酒瓶贴不干胶标签上标示的年份为葡萄的收成年份。

     等级：葡萄酒生产国通常都有严格的品质管制，各国的酒等级划分方法不同，通常旧世界（如法
国、西班牙、意大利等欧洲国家）的产品，由酒标可以看出它的等级高低。新世界（欧洲之外的新兴产
酒国）虽然没有旧世界的层层划分，不干胶标签，但会在葡萄酒瓶贴不干胶标签上注明产区和品种。

不干胶标签

     产区：就传统葡萄酒生产地来说，酒标上的产区名称是一项重要信息。知道是某产区的酒，就大
概知道该酒的特色、口味。装瓶者不一定和酿酒者相同。

     装瓶者：酿酒厂自行装瓶的葡萄酒会标示
“原酒庄装瓶”，一般来说会比酒商装瓶的酒更珍贵。

     净含量：一般容量为750ml，也有专为酒量较小的人所设计的375ml、250ml和185ml和为多人饮用



和宴会设计的1500ml、3000ml和6000ml容量的产品。

     酒精浓度：通常以°或%表示酒精浓度。葡萄酒的酒精浓度通常在8%~15%之间，但是波特酒、
雪莉酒等浓度比较高 (约18%~23%)。

   想要了解更多关于瓶贴不干胶标签，欢迎拨打咨询热线咨询。

早上不干胶印刷厂刚刚进入工作状态，客服就接到一个电话，电话里客户抱怨说之前在其他地方定制的
不干胶标签容易起翘，想换一个厂家，因此找到了我们不干胶印刷厂！

不干胶标签

其实引起不干胶标签起翘的原因有很多，比如说：粘胶剂选择不当，厂家选择不干胶粘合剂时，首先要
确定不干胶标签所需的粘合剂是一次粘贴还是可重复粘贴的？以及商品对于不干胶标签粘合剂的化学特
性是否有特殊要求等等。

不干胶印刷厂针对可能的原因给出以下几点解决方案：

1、如果是不干胶标签吸收水分变长起鼓起皱的问题，不干胶印刷厂建议可以给不干胶标签增加覆膜。

2、如果是软质的瓶体，需要将瓶体表面的水汽吹干了，不干胶标签印刷厂哪里有，将不干胶标签粘贴到
清洁干燥的瓶体表面，标签就不会起翘。

3、如果是低温情况下，可以先将贴标后的不干胶标签在经过24小时以后，再进入零下温度的环境下，这
样可以避免起翘。

大家在使用不干胶标签的过程中，有问题尽管来找不干胶印刷厂，我们有专业人士可以解答您的困惑！

不干胶标签-泉辰印刷-哑银不干胶标签印刷厂由常州市泉辰印刷有限公司提供。常州市泉辰印刷有限公
司（www.czqcys.cn）在商业印刷加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，泉辰印刷一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：夏韦韦。同时本公司（www.bqys88.cn）还是从事耐高温标签，耐高温标
签定制，耐高温不干胶标签的厂家，欢迎来电咨询。
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