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产品名称 巢湖标识标牌 安徽久泰 经验丰富
标识标牌制作厂家

公司名称 安徽久泰标识标牌有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区巢湖路与五里庙路交口

联系电话 15385510025 15385510025

产品详情

标识标牌的制作材料

不锈钢

不锈钢表面洁净，美观，标识标牌制作厂家，耐腐蚀性能优异，巢湖标识标牌，耐污染和腐蚀环境持久
，耐磨性好，汽车标识标牌，硬度高。它具有性和耐高温腐蚀性能。具有良好的耐腐蚀介质，深冲，良
好的延性，可焊性，硬化性和耐久性。

经不锈钢板处理后，压制的装饰板可分为镜面和拉丝两种。广泛应用于各种文字、标牌、门基材、门牌
号、展架、装饰背板等。

不锈钢标牌就是以不锈钢板为材料通过腐蚀、压铸或印刷等手段加工而成的广告指示牌。现阶段使用的
不锈钢标牌大多数是通过腐蚀技术制作的，这样的标有图案美观、线条清晰、深度合适、底面平整、色
彩饱满、拉丝均匀、表面色泽一致等特点。

一般来说，铝型材具有的适用性，可以自由组合，自由设计，自由发挥，视觉出众，形状广泛，颜色多
样，可以承载更多的内容;亚克力以其透明度高、表面硬度好、光泽度高、颜色种类繁多，可以创建一个
立体的、更加动态的打标系统;不锈钢板材以其金属质感高、光洁度高、不易生锈、易清洗、稳定庄严、
具有华丽的美感。



标识标牌的制作材料

亚克力

首先，我们需要根据模具的尺寸做好工作，因为亚克力的张力作用，所以我们需要使用组合模具。在冷
却过程中，需要外部模具来限制其张力，直到完全冷却。在修整过程中，采用平面切割机进行切割。采
用专用单体胶粘贴，内侧采用透明的L型角，以保证其牢固的性能。

亚克力主要用于灯箱、流行陈列框、广告招牌和三维发光字、连锁标识、店名、商店标签、价签、展览
、陈列产品、工艺产品等。

亚克力一般安装在一个只有固定配件的盒子里。亚克力的维护主要是清洗。没有特殊处理或添加硬化剂
，产品本身容易磨损和划伤。因此，清洗产品时，清水冲洗，然后用软布擦拭。如果表面有油，使用软
洗涤剂，如洗涤剂，用水清洗，然后擦干净。二是打蜡，为了保持亚克力产品的光亮，可以用液体抛光
蜡，用软布均匀擦拭以达到目的。

水晶字的加工方式有两种：传统刀模加工和激光切割技术

★传统加工

传统的加工一般采用模压、机械切割的方式，但这都属于粗加工、生产周期长 ，加工精度也不高。随着
人们对产品加工精度和产品种类等要求不断提高，传统的加工方式明显满足不了水晶字巨大的市场定制
需求。

★激光加工

近年来，交通标识标牌厂家，广告行业受到个性化要求高和材料成本上升的双重压力，日益面临边缘化
的处境。而高新技术亚克力激光切割机采用无接触性加工和自动排版功能，能地减轻加工变形，减少材
料浪费。而且激光加工精度高、切缝无裂缝、切口平滑，一般无需后期处理，加工后水晶字透光度也更
好。另外，激光还能制作出传统方式无法完成的图案和造型，因此，激光切割激已逐渐成为水晶字切割
普遍的加工方式。

巢湖标识标牌-安徽久泰 经验丰富-标识标牌制作厂家由安徽久泰标识标牌有限公司提供。安徽久泰标识
标牌有限公司（www.jiutaibs.com）位于合肥市包河区巢湖路与五里庙路交口。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前安徽久泰在广告材料中享有良好的声誉。安徽久泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务



和管理水平达到了一个新的高度。安徽久泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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