
河南亚通机械 新型小麦筛分机 信阳筛分机

产品名称 河南亚通机械 新型小麦筛分机 信阳筛分机

公司名称 河南亚通机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东100
米

联系电话  15837337911

产品详情

?方形摇摆筛结构

方形箱式摇摆筛结构

摇摆筛主要由筛箱、激振器、悬挂（或支承）装置及电动机等组成。电动机经三角皮带，带动激振器主
轴回转，粮食振动筛分机，由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用，使筛箱获振动。改变激振器偏
心重，可获得不同振幅。横梁与侧板间联接采用抗扭剪高强螺栓联接，无焊接、横梁易更换；筛机采用
橡胶弹簧减振，与金属弹簧比，具有噪音小，小颗粒精筛分机，寿命长，过共振动区平稳、筛机各支点
动负荷小等优点；电机与激振器联接采用挠性联轴器，具有使用寿命长，对电机冲击小等优点。

筛分机生产条件的影响

筛分机生产条件的影响

当筛子的负荷较大时，筛分效率低。在很大程度上圆振动筛筛子的和平率取决于筛孔大小和总筛分效率
；筛孔愈大，要求筛分效率愈低时，则生产率愈高。

给料均匀性对筛分过程意义很大。

筛子的倾角要适宜，一般通过试验来确定。再就是筛子的振幅与振次，这与筛子的结构物性有关，在一
定的范围内，增加振动可以提高筛分指标。 

筛分机清理方式：

弹跳球清洁：符合食品等级的橡胶和硅胶球会跳到筛子下方的打孔板上，并撞击金属网，以减少网眼的



堵塞。 该系统易于使用且易于维护，适用于大多数颗粒材料。矿物质盐方形摇摆筛工作原理及特点

筛分机旋转刷清洁：转移刷由安装在底板上的减速齿轮驱动，信阳筛分机，在筛网下方旋转网以清洁物
料， 新型小麦筛分机，适用于筛分球形，结晶和脆性物料。
超声波清洗：高频超声波被传输到屏幕，从而清洗屏幕并显着提高生产率。
适用于大多数精细，大批量，难以筛选的材料。

河南亚通机械(图)- 新型小麦筛分机-信阳筛分机由河南亚通机械设备有限公司提供。河南亚通机械设备
有限公司（www.hnzhendong.com）是河南 新乡 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河南亚通机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创河南亚通机械更加美好的未来。
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