
青岛柯尔克 burkert电磁阀 济南电磁阀

产品名称 青岛柯尔克 burkert电磁阀 济南电磁阀

公司名称 青岛柯尔克流体控制系统有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市李沧区九水路225号

联系电话  18953201155

产品详情

纯生啤酒是经过严格无菌处理(非热杀菌)，确保酒液内没有任何活体酵母或其他微生物，进口电磁阀，
保质期达六个月到一年，又称为冷杀菌啤酒。纯生啤酒是近几十年逐步发展起来的一种啤酒新产品，其
追求的目标是啤酒口感的新鲜、纯正和爽口。由于冷杀菌技术的不断完善，使纯生啤酒的产量日益增加
，隔膜电磁阀，成为啤酒行业市场竞争的一个热点之一。可以预计我国今后几年内纯生啤酒将会在啤酒
销售市场占据重要地位。

制氮机碳分子筛最显著的特点是:

比普通制氮碳分子筛分子筛的产氮率高20%左右；

制氮时的空耗比是目前所有同级别制氮分子筛中最少的，制氮机真正实现节能运行的典范；

使用寿命超长在正确的使用条件下可大于普通制氮碳分子筛17%左右；

采用纳米新材料合成技术抗毒性和抗压强度表现十分出色；

碳分子筛各项物化性质及技术指标:

颗粒直径:1.6 -2.2mm

吸附周期：2×60 S  

堆比重:630-660g/l



抗压强度:≥100N/颗

1946年，burkert电磁阀，在德国南部的一家工厂“Burkert”开始了其控制产品的制造。经过半个多世纪
的不断创新开拓，到了今天“Burkert”已发展成一个拥有三千多名员工、在德国和法国拥有五家生产厂
、在全球四十多个国家和 地区设立了分公司的跨国集团。 有以“通用电磁阀系统”“过程控制阀系统”
“气动控制阀系统”“液体分析阀系统”以及“传感器/变送器”和 “控制器”为主体的六大系列产品。

工作温度：150℃；

5控制压力：4-6bar（控制方式1），济南电磁阀，3-4bar（控制方式2和3）；

6隔膜材料：三元乙丙橡胶EPDM，氟橡胶FKM，聚四氟乙烯PTFE；

7阀体材料：不锈钢1.4435=316L；

8接口方式：螺纹、快装、法兰和焊接；

9制作标准：GB、DIN、ISO、SMS。

青岛柯尔克(图)-burkert电磁阀-济南电磁阀由青岛柯尔克流体控制系统有限公司提供。青岛柯尔克流体控
制系统有限公司（www.koercl.com）在仪表阀这一领域倾注了无限的热忱和热情，柯尔克一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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