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联系电话  15866191366

产品详情

阳光板大棚安装方法

阳光板大棚安装方法：阳光板大棚是目前新式大棚的主力军，阳光板大棚的主要材料是阳光板，阳光板
凭借着节能环保的优势迅速进入保温板建筑装饰材料市场，因为室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内
相对湿度低于80%时，阳光板材料的内表面不结露，使用更方便。阳光板大棚虽然使用的是新式材料阳
光板，但是它的安装方式还是比较简单的，接下来我们看一下阳光板大棚如何安装阳光板

在弯曲太阳板时，应遵循肋的方向，不得横向弯曲。最小弯曲半径为空心双层板的175倍和四层板厚度的
200倍。实心耐久板的弯曲半径小于厚度的175倍。严格禁止用螺钉固定板的弯曲部分。在安装中空板和
实心耐力板时，板与自攻钉、拉铆钉等直接穿过板材固定。如果需要钻直径大于自攻钉或铆钉直径100%
的扩孔，则将自攻钉或铆钉从扩孔中心落下，以确保板材可以在任何方向自由膨胀。

与太阳板接触的密封胶为中性有机硅胶粘剂，严禁使用含有溶剂的碱性、酸性和化学性密封胶。避免直
接接触化学溶剂、溶液和挥发性气体。使用稀释漆喷涂日照板支撑架时，可在油漆完全干燥后安装日照
板。严禁用稀释油漆刷安装阳光板钢架。

阳光板的安装和固定必须采用本公司提供的专用防雨扣或特殊板压带。如果采用其他公司的板带，则应
确保带材为三元乙丙橡胶或橡胶，并严格采用聚氯乙烯(PVC)、天然橡胶等有害于防晒板的材料



安装阳光板前，应在距边缘约30-50毫米处揭下保护膜。严禁将保护膜压在型材下面，然后用刀割下保护
膜。第六，太阳板的端面用铝箔胶带或防水透气胶带密封，以避免水蒸气或灰尘进入空气，影响太阳板
的透光性和美观程度。
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