
长垣超声波发生器维修超声波电源维修找郑州明川自动化

产品名称 长垣超声波发生器维修超声波电源维修找郑州明
川自动化

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

规格适用注意事项

主轴放大器适用标准规格，主轴电机适用 EN 规格的相应产品。另外，请严格遵守本说明书所载的

各事项及其关联事项。

（１）环境

请按照 IEC664 的规定在污染等级 2 以上的环境中使用主轴放大器。为此请使用防水、油、碳及尘

埃设计（IP54）的控制柜。

（２）电源

① 请按照 IEC664 的规定在过电压范围Ⅱ内使用主轴放大器。 为此电源接入部请按 IEC 或 EN 标准使

用强化绝缘变压器。

② 接口所用电源由外部供给时，请使用输入输出双向强化绝缘的 DC24V 电源。

（３）设置

① 为防止触电，必须连接主轴放大器的保护接地（ＰＥ）端子（带
标志的端子）控制柜的保护接地(PE)。

② 保护接地(PE)端子和接地用电线连接时，请勿将电线接在一处。必须一个端子对应一根电线
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