
出口韩国医用外科口罩KF94过滤标准

产品名称 出口韩国医用外科口罩KF94过滤标准

公司名称 广东省国研质检技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区中山大道中1069号2栋203

联系电话 13431580027 13431580027

产品详情

出口韩国口罩KF94过滤标准，口罩出口韩国需要办理什么认证？

普通KN95（约等于）普通N95（略大于）KF94，

 

但KF94比N95多了关于油性颗粒过滤的要求”。

所以买不到N95买KF94都是可以的

而且目前市面上的一次性口罩单价都要 6元人民币，这个时候
买防护级别高的可谓是安全又划算而且必须要声明的是

韩国的口罩标准有三种 KF80、KF94、KF99其中 KF80颗粒物过滤指标为平均0.6微米的颗粒80%以上，

脸部泄漏率为25%，面部吸气阻力为60Pa，

KF94颗粒物过滤指标为平均0.4微米的颗粒94%以上，

脸部泄漏率为11%，面部吸气阻力为70Pa，

KF99颗粒物过滤指标为平均0.4微米的颗粒99%以上，

脸部泄漏率为5%，面部吸气阻力为100Pa。

所以很多商场或者药店也给出了建议

KF80标准的口罩



日常用途为保护呼吸道不受沙尘暴、

微尘等颗粒有害物质的侵害，

达不到肺炎的防护要求，

如果价格贵不建议购买。

  

关于KF94标准的口罩使用的时间

也要给大家科普下这不等同于普通的一次性外科口罩在没有疫情的地区连续带两周是没有问题的

那么口罩来如何进行清洗呢？

是不是直接可以用哪个热水煮？

或者是酒精浸泡呢?

不不不 韩国的防疫口罩标注不能接触水洗的

建议在紫外线灯下照射的方式来消毒

或者可以用酒精擦拭即可

KF94是韩国标准，口罩对于平均直径0.4μm的颗粒物过滤率大于94%。有别于N95的美国标准，KF94口罩
的标准，是由韩国数据参考其食品药品管理局（MFDS）。

KF94口罩能够至少过滤掉94%的直径为0.4μm颗粒物，且油性和非油性颗粒物都可以达到同一级别。防
喷溅能力和细菌过滤能力未作要求，N95口罩能够至少过滤掉95%的直径为0.3μm颗粒物，仅限非油性颗
粒物。防喷溅能力和细菌过滤能力也未作要求。

比较起来，N95级别的过滤微粒效果更好（过滤直径和过滤率都优于KF94），但KF94比N95多了关于油性
颗粒过滤的要求。此外，二者的非医用型口罩都没有对细菌过滤效率和防喷溅能力提出要求，因此都不
如专用的医用系列效果好。
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