
抚州市房屋安全检测鉴定公司

产品名称 抚州市房屋安全检测鉴定公司

公司名称 深圳市中振房屋检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宝安区航城街道钟屋社区中信领航里程东区12-A
-802

联系电话 13600140070 13600140070

产品详情

一、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》

第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定?

答：《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级，并对接头的应用做了规定
：接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当需要在高应力部位设置接头时，对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接
头，厂房验厂安全检测，接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%。所谓“不受限制”
，厂房改造检测鉴定，是有条件的(应力较小部位)，应慎重对待。

从传力的性能来看，任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱，因此并不存在“可以不受限制”
的问题。钢筋连接的其他要求，如同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头、连接区段的构造要求，
避开在抗震设防要求的框架梁梁端、柱端等，仍应符合标准的相关规定。

而当设计选用了平法图集时，对于抗震框架柱的非连接区不允许进行连接的规定更应严格执行。

凡是“没有明令禁止”的连接区域，检测鉴定，钢筋是否就可以连接呢？

答：事实上，除高抗震设防烈度的重要构件外，没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质
量和控制连接百分率，厂房验厂安全检测鉴定，在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”
这个要求的含义，如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。

剪力墙开洞以后，除了补强钢筋以外，其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法？

答：钢筋打拐扣过加强筋，直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙
水平钢筋直径较大，使水平设置的15d直钩长出墙面时，可伸至保护层位置为止。

因厂房空间大，耐火等级又多为一、二级，产生火灾危险性较小，故仍按单层厂房对待。高度超过24m
的单层厂房内的局部生产操作平台，如炼钢厂房的加料操作平台，仍可算为单层厂房。



布置要求

1 多跨厂房宜等高和等长。

2 厂房的贴建房屋和构筑物，不宜布置在厂房角部和紧邻防震缝处。

3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时，宜设防震缝；在厂房纵横跨交接处、大柱网厂房或不设柱
间支撑的厂房，防震缝宽度可采用100～150mm，其它情况可采用50～90mm。

4 两个主厂房之间的过渡跨至少应有一侧采用防震缝与主厂房脱开。

5
厂房内上吊车的铁梯不应靠近防震缝设置；多跨厂房各跨上吊车的铁梯不宜设置在同一横向轴线附近。

6 工作平台宜与厂房主体结构脱开。

7 厂房的同一结构单元内，不应采用不同的结构型式；厂房端部应设屋架，不应采用山墙承重；厂房单
元内不应采用横墙和排架混合承重。

8 厂房各柱列的侧移刚度宜均匀。

本公司向社会公开承诺：正确履行行政职能，满足社会广泛需求，以严谨求实、客观公正、科学准确的
态度为社会提供可靠的检测数据，全面确保以高科技手段、专业化水准和良好的职业道德为社会提供公
平、公正、科学、准确、优质、高效的技术服务。严格执行相关法律、法规、规范、标准和工作程序；
我们将以公道的价格和热情的服务为您提供专业、合理的检测鉴定报告。

一、房屋裂缝损伤安全性检测权威办理机构

1、初始检测：

取其平均值作为监测初始值 。

根据房屋的结构特点和影响因素，制定监测方案 。

2、损坏趋势的监测：

定期观测记录房屋损坏现象的产生和发展情况。

及时分析监测数据，绘制变化曲线，分析变化速率和变化累计值，发现异常情况，及时通知委托方。

3、复测：

计算房屋垂直位移、水平位移、倾斜的累计总值。

分析房屋损坏原因，按《房屋完损等级评定标准》（试行本）和《危险房屋鉴定标准》CJ13对房屋损坏
程度进行评定，并提出相应的处理措施。

二、墙体开裂主要也有三种情形

第一种是由于房屋不均匀沉降引起的，表现为倾斜的、有方向性的、有规则的裂缝。造成这种裂缝的主



要原因是建造房子时地基和基础没打好，对房屋的安全和使用都有影响。第二种是由温度引起的，又可
分为两种情况，一种单单是粉刷裂缝，不涉墙体，这种裂缝对房屋的安全和使用都没有影响；另一种是
窗台、门框上的斜缝，可能会渗水，影响使用。第三种是梁下的墙体受力太大引起的，对房屋的安全和
使用都有影响。产生这种裂缝的原因主要有二，一是在房屋设计时出了问题，墙体承受的压力太大；一
是墙体的质量不好，承压能力太差。当然，房屋裂缝种类繁多，上面罗列的只是主要得可能性，如果碰
到复杂情况或者把握不大时，还是好房屋检测鉴定专业人士来鉴定情况，以便给出专业权威的分析和判
断。

三、屋损坏趋势检测的用途

通过对房屋产生或可能产生变形、位移、裂缝等损坏的检测监测、评价房屋受相邻工程等外部因素或设
计、施工、使用等房屋内在因素的影响，适用于因各种因素可能或已造成损坏需检测监测的房屋。房屋
损坏趋势检测的检测项目

通过对房屋受相邻工程等外部影响因素或设计、施工、使用等房屋内在影响因素的作用而产生或可能产
生变形、位移、裂缝等损坏的监测过程。

混合结构和框架结构如何区分?能否拆除墙体?

房屋鉴定公司就接到很多客户的咨询，询问是否可以做拆墙鉴定，有些客户因为不了解风险，对房屋结
构不熟悉，往往抱着侥幸心理直接拆除了墙体，在这里鉴定告诉大家，这种行为是非常危险的。墙体能
否拆除，必须咨询建筑行业内的专业人员。接下来我们来看看如何区分混合结构和框架结构，还有就是
能否拆除墙体。拆墙鉴定

1. 混合结构：建筑术语，是相对于单一结构(如砼、木结构、钢结构)而言的，是指多种结构形式总和而
成的一种结构。常用的是钢筋混凝土和砖木的混合。 其承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。
如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成，以砖墙为承重墙，或者梁是用木材建造，柱是用钢筋混凝土建造
。简单的说，由两种或两种以上不同材料的承重结构所共同组成的结构体系均为混合结构。

2. 框架结构：指由梁和柱以钢筋相连接而成，构成承重体系的结构，即由梁和柱组成框架共同抵抗使用
过程中出现的水平荷载和竖向荷载。框架结构的房屋墙体不承重，仅起到围护和分隔作用。

框架结构由梁柱构成，构件截面较小，因此框架结构的承载力和刚度都较低，它的受力特点类似于竖向
悬臂剪切梁，楼层越高，水平位移越慢，高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力，这时，现浇楼
面也作为梁共同工作的，装配整体式楼面的作用则不考虑，框架结构的墙体是填充墙，起围护和分隔作
用，框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间，但抗震性能差。

框架结构只要不动柱子、梁，这种房屋的墙体可以拆除的，房屋的布局自己可以按需要设计。

混合结构虽然也有用钢筋浇柱、梁，但墙体具是承重功能，千万记住不能乱拆，否则错拆承重墙，会导
致房屋存在不安全隐患。混合结构并非不能拆除墙体，而是必须针对性地经过专业的数据验算方能确定
。当然，还得考虑物业管理、同一建筑的其他业主是否同意拆除。

话说回来，判断房屋的结构形式，准确的方法就是拿到原始图纸资料、现场勘查比对。要拆除墙体，建
议各位咨询专业房屋安全鉴定公司，欢迎咨询房屋鉴定公司.
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