
威格士比例阀KBDG4V-3-2C20N-Z-M2-PE7-H7-11

产品名称 威格士比例阀KBDG4V-3-2C20N-Z-
M2-PE7-H7-11

公司名称 成都艾瑞科液压设备有限公司

价格 5880.00/件

规格参数

公司地址 成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11
号

联系电话  19950324573

产品详情

威格士比例阀KBDG4V-3-2C20N-Z-M2-PE7-H7-11

 

成都艾瑞科液压设备有限公司业经营美国威格士，具体产品有威格士电磁阀...威格士换向阀....威格士减
压阀...威格士节流阀...威格士流量控制阀...威格士溢流阀...威格士叶片泵...威格士柱塞泵...  威格士全系
列：大量现货库存，欢迎来电咨询。

 

业经营美国威格士，具体产品有威格士电磁阀...威格士换向阀....威格士减压阀...威格士节流阀...威格士流
量控制阀...威格士溢流阀...威格士叶片泵...威格士柱塞泵...  威格士全系列：大量现货库存，欢迎来电
咨询。

威格士比例阀KBDG4V-3-2C20N-Z-M2-PE7-H7-11****原装！

伊顿威格士比例方向阀02-353633,KBDG4V-5-2C50N-Z-M2-PE7-H7-10

新的特征和优点：

先进的数字电气技术

坚固的压铸罩壳

可选的电压型指令输入 (+/- 10V) 或电



流型指令输入 (4-20mA)

可调整的斜坡信号 (0-12s)

12V 和 24V 品种

电源电压范围广

可选的外部启用特征

IP67 等级的环境保护

完备的 CE 电磁相容性，达到 EN50081

-2 和 EN 50082-2

经过振动和冲击测试

带反馈的比例方向控制阀

K(B)SDG4V-3, 1* 系列

压力至 350 bar (5075 psi)

KSDG4V-3

不带内装放大器。

 特征和优点

 阀芯和流量选则范围广。

 有范围很广的放大器和辅助功能模块所

 支持。

 电气反馈差动变压器确保了**的阀芯

 位置控制。

 内置电流反馈确保了**控制。

 经过振动和冲击测试。

 完备的 CE 电磁相容性。

 相关型号如下：

KBDG5V533C60N35XHM1PE7H110

 KBDG5V533C60N35XM1PE7H110



 KBDG5V533C60N35XTM2PE7H110

 KBDG5V833C330N200XTM1PE7H110

 KBDG5V52C70N45M1PE7H110

 KBDG5V52C90NXTM1PE7H110

 KBDG5V52C70N45EXHM1PE7H110

 KBDG5V733C130N65TM1PE7H110

 KBDG4V333C20NHM2PH7H710

 KBDG5V533C80NXTM2PE7H110

 KBDG5V733C170NXTM2PE7H110

 KBDG4V52C30NZM2PE7H710

 KBDG5V52C90NEXTM2PE7H110

 KBDG5V833C330N200XTM2PE7H110

 KBDG5V72C180NTM2PE7H110

 KBDG5V82C330N200M2PE7H110

 KBDG4V333C07NHM1PE7H710

 KBDG4V32C20N10HM2PE7H710

 KBDG4V32C20N10HVM2PE7H710

 KBDG5V833C330N200EXTHM2PE7H110

 KBDG5V52C90NXM1PE7H110

 KBDG4V533C50NZM1PR7H710

 KBDG5V733C170NM2PC7H110

 KBDG4V52C70NZM1PC7H710

 KBDG5V833C330N200XTHM1PE7H110

 KBDG4V333C20N10VM1PE7H710

 KBDG5V833C330N200M2PE7H110

 KBDG5V82C330N200TM1PE7H110



 KBDG5V733C170NXHM1PH7H110

 KBDG5V733C170NEXHM1PH7H110

 KBDG5V82C330N200XHM1PE7H110
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