
山东军泰达催化燃烧活性炭吸附设备处理机工业废气环保处理

产品名称 山东军泰达催化燃烧活性炭吸附设备处理机工业
废气环保处理

公司名称 山东军泰达机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市章丘区刁镇工业园

联系电话  15588848983

产品详情

山东军泰达机械设备有限公司：

三、技术性能及特点

1.该设备设计原理先进、用材独特，性能稳定，结构简便，安全可靠，节能省力，无二次污染。设备占



地面积小，重量轻。吸附床采用抽屉式结构，装填方便，便于更换。

2.采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状块形活性炭，极适用于大风量下使用。

3.催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂，阻力小，活性高。当有机蒸气浓度达到2000PPm以
上时，可维持自燃。

4.耗电量小，由于床层阻力小，用低压风机就可以工作，不但耗电少而且噪音低。催化燃烧时，需电加
热启动。有机物在催化床催化燃烧开始后，其燃烧热可足以维持其反应所需的温度，此时电加热停止，
启动电加热时间大约为1小时左右。

5.吸附有机物废气的活性炭床，用催化燃烧后的废气进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室进行
净化，不需外部能量，运行费用低，节能效果显著。
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