
玻璃连栋温室造价

产品名称 玻璃连栋温室造价

公司名称 青州誉鑫源温室工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店

联系电话  15866191366

产品详情

玻璃连栋温室造价

玻璃连栋温室

温室造价：这种温室大棚造价一般在每平方400-450元左右，结构高度越高，温室造价越高。适用于立体
栽培、科研育苗、生态餐厅、休闲观光等温室使用。

规格：文洛式连栋温室跨度一般为9.6-12米，开间为4米左右，也有采用16米跨度、8米开间的改进型连栋
结构，但是温室造价较高。

基本配置应包括：湿帘风机降温、定开窗通风、侧翻窗通风、外遮阳、内遮阴保温、保温系统等，根据
需要可增加如移动苗床、移动喷灌、立体栽培、水肥系统、光伏系统、智控系统等配置，系统一般使用
全电动控制，自动化程度较高。

优点：外观美观大方，温室档次较高；全钢架结构，设计先进，抗风雪能力较强，使用寿命可达25年以
上；温室内部操作空间较大，可以大面积连栋，适宜进行工厂化，规模化生产作业；温室自动化程度较
高，可拓展选择空间较大。

缺点：温室造价较高，投资成本较大；冬季保温需要增加保温设施；玻璃作为易碎物，使用过程中存在
安全风险，钢化玻璃等造价较高，没有普遍采用。



阳光板连栋温室

温室造价：这种阳光板温室大棚造价一般在每平方320元左右，与玻璃连栋温室相比，主要区别在于覆盖
材料和骨架造价相对较低。同样适用于立体栽培、科研育苗、生态餐厅、休闲观光等温室使用。

规格：阳光板连栋温室与玻璃连栋温室结构基本一致，都属于智能型连栋温室，区别只在于覆盖材料和
骨架负载强度不同。

优点：相较玻璃连栋温室造价较低；阳光板质量较轻，安全性较高；阳光板保温隔热效果更好；全钢骨
架结构坚固耐用，使用寿命长。

缺点：阳光板透光效率随着使用时间降低；阳光板老化严重之后需要进行更换；冬季保温也需要增加保
温设施。
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