
N95口罩出口日本PSE认证所需资料

产品名称 N95口罩出口日本PSE认证所需资料

公司名称 国瑞中安集团-合规化CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13267220183 13267220183

产品详情

什么是N95口罩N95型口罩，是NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证的9种防颗粒物口罩中的一
种。“N”的意思是不适合油性的颗粒（炒菜产生的油烟就是油性颗粒物，而人说话或咳嗽产生的飞沫
不是油性的）；“95”是指，在NIOSH标准规定的检测条件下，过滤效率达到95%。N95不是特定的产品
名称。只要符合N95标准，并且通过NIOSH审查的产品就可以称为“N95型口罩”。N95口罩是一次性的
吗这种口罩标明不是一次性的，可多次使用，但每次清洗完后防尘效果会有所降低，同时清洗时注意不
要用力揉搓。这种口罩，自己觉得脏了洗过几次就该换掉，而且价格也不贵。为了健康，这点钱还是值
得花的。N95口罩佩戴方法1. 先将头带每隔2-4厘米处拉松，手穿过口罩头带，金属鼻位向前。2. 戴上口
罩并紧贴面部，口罩上端头带位放于头后，然后下端头带拉过头部，置于颈后，调校至舒适位置。3.
双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。4. 双手尽量遮盖口罩并进行
正压及负压测试。（正压测试：双手遮着口罩，大力呼气。如空气从口罩边缘溢出，即佩戴不当，须再
次调校头带及鼻梁金属条；负压测试：双手遮着口罩，大力呼气。口罩中央会陷下，如有空气从口罩边
缘进入，即佩戴不当，须再次调校头带及鼻梁金属条。）N95口罩使用时间1.
口罩的使用时间为多久？因应个人使用情况及环境而定，但当发现呼吸困难或不适，便需立即除掉。2.
什么时候需要更换口罩？当发现以下其中一项情况，便立即更换：a.
口罩受污染如染有血渍或飞沫等异物；b. 使用者感到呼吸阻力变大；c. 口罩损毁。3.
哪些人不适合佩戴口罩？a. 串上呼吸系统疾病如哮喘肺气肿等；b. 怀孕；c.
如佩戴后身体感到不适，如呼吸困难头晕等
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