
河北游泳池施工公司

产品名称 河北游泳池施工公司

公司名称 北京新实科技有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注
册地址）

联系电话  18510864333

产品详情

游泳池水温适宜，水中又有充分的有机物来源，是伤寒、痢疾、肝炎、急性结膜炎、脓包病等致病病菌

的繁殖生长环境。此外，除了细菌还有多种病毒的存在。例如肝炎病毒及性病病毒等往往是通过水的途

径来传播疾病的。因此，游泳池水消毒的必要性是十分重要的。这个环节如果处理不好，游泳池便有可

能成为传播疾病的场所。

各国对游泳池的水质标准均有严格的规定，我国已制定颁发了《游泳场所卫生标准》和《游泳池给水排

水设计规范》两个技术法规。

 

一体化游泳池过滤设备可以起到一种动态的园林景观效果。

一、无需机房：采用的是一体化的壁挂式结构，设备外壳是一次性注塑成型的，不需要传统意义上的钢



筋混凝土结构的机房，既节约了机房的占地，又节省了土建费用，从设计的角度来看，则不需要进行机

房的设计。

二、无需管道：1、由于一体化游泳池过滤设备，是悬挂在泳池池壁上，直接进行立体循环，不需要预埋

管道进行水循环，所以可以节约复杂的给排水管道;2、由于该设备自带水下灯，因此也不需要预埋水下

灯的线管;3、由于游泳池结构体不需要预埋水管及线管，因此一方面大大减少了漏水的隐患，另一方面

又节约了投资。

三、水的洁净度：1、采用过滤膜技术，代替传统的砂缸过滤，是一项革命性的科技，膜过滤器的过滤系
数为6μ，而砂缸过滤的过滤系数为40μ，因此泳池设备的过滤精度，远远高于传统泳池水循环过滤的过
滤精度。2、由于过滤精度高，如果配合必要的消毒(固体氯剂)和清洁维护，可以达到一年只需要换一次
水(不包括补充新水，即补充人体皮肤带走的水份及空气蒸发的水份)、而游泳池水质问题可以符合国家
饮用水的水质检测标准。3、由于水的洁净度很高，因此水的景观效果更佳，在不需要投产硫酸铜的情况
下，有一种天然的蓝色，自然透明，清澈见
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