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产品名称 尖刀视 全自动平面口罩机出售
衢州全自动平面口罩机

公司名称 尖刀视智能科技（上海）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区新骏环路189号漕河泾高科技园C幢
3层4层

联系电话  13916047509

产品详情

全自动平面口罩机终验收

1.1.1 验收内容：乙方提供的设备系统必须为新品（提前约定的不限），设备外观完好，无磕伤、碰伤、
擦伤、划伤;根据预验收时确认的有关内容检验核对产品数量、品牌和型号、安装正确性、运转状况。

1.1.2 验收标准：当产品数量齐全、品牌和型号相符、设备的运转正常、符合国家安全、环保要求；完成
终验收。装配效果以双方确认的样件为准。

1.1.3 终验收完成后，甲乙双方代表签署终验收报告。

 

1. 乙方供货

1.1  系统作业标准：

铆接装配系统完成符合双方确认签字的作业要求，衢州全自动平面口罩机，质量标准，以及封样产品。

1.2  设计

1.2.1 以上物品的适用和非标准物品的机械和电气设计。

1.2.2 系统使用说明文件的编写

1.3  安装



1.3.1 乙方厂内完成各单元设备的组装，全自动平面口罩机厂家，整线的调试、初运行。

1.3.2 在用户工厂内完成全部设备的安装和调试作业。

1.4 设备涂装颜色

1.4.1 标准设备颜色：周边设备制造商标准色

1.4.2 非标设备颜色：焊接件和移动部件采用客户提供的色号。

1.5 提供文件

1.5.1 系统使用说明书（中文），控制系统的软件备份文件，文字版和电子版本。

1.5.2 系统设计原理图纸，电气接线图，程序梯形图及机械设备的系统总装图和各站分装图1套。

全自动平面口罩机安全对策

1.1.1 工作范围内，禁止操作者进入，禁止操作者和可动移栽设备在共同作业地域内同时工作。

1.1.2 进入安全作业区作业的人员必须进行安全培训，系统各可操作的控制器设置在安全作业区以外。

1.1.3 机器人和机械手的自动启动、再启动和手动操作时，必须确认必要的操作条件。

1.1.4 系统设启动，停止，全自动平面口罩机出售，急停和复位按钮，全自动平面口罩机厂，并装有与动
作相关联的灯光指示，生产线较长区域中间设置急停，复位按键等。

1.1.5 压缩空气管道内的压力非常高，管道等处拆卸时应事先将其内的压力释放。

1.1.6 其他的安全条件必须满足国家法律的有关规定。

1.1.7 其他的安全条件必须满足用户公司的有关企业安全规定。

尖刀视(图)-全自动平面口罩机出售-衢州全自动平面口罩机由尖刀视智能科技（上海）有限公司提供。
尖刀视智能科技（上海）有限公司（www.jiandaoshi.com）实力雄厚，信誉可靠，在上海 杨浦区 的化工设
备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领尖刀视和您携
手步入辉煌，共创美好未来！
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