
广州卡诺纳米UV 平板UV白墨打样机 达州UV白墨打样机

产品名称 广州卡诺纳米UV 平板UV白墨打样机
达州UV白墨打样机

公司名称 广州卡诺电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区花山镇106国道坪山1公交站恒冠创
意园C栋

联系电话  13660011873

产品详情

广州卡诺数码科技有限公司是一家专业从事数码打样设备、墨水耗材开发、生产、销售以及加工项目为
一体的高科技公司。公司主要产品有：爱普生打样机；软包装打样机；凹印薄膜打样机，印前数码打样
机，逆向UV白墨打样机；白墨彩盒包装打样机；IML/IMD工艺数码直印机；PVC﹨PET塑料介质直印系
统;打印机配件耗材，打印机加热装置，UV白墨 UV环保墨水；颜料墨水系列：（铜版纸打印墨水，金银
卡速干颜料墨水，免加热铜版纸打印墨水）；喷墨输出设备，影像输出设备，色彩管理服务，CTP应用
方案，机器及设备维修服务；适合各类膜类、各类胶片，可垫白底、盖白墨、局部白色！白彩同步高精
度打印，打印速度与色彩精度与印刷跟色可达到9成以上，是印刷印前，数码打样公司，包装行业必不可
少的一款打印设备

卡诺数码科技为应对这个问题，传统的做法有两种：

A：在墨瓶中加一个墨泵，此种方法仅仅是让墨瓶中的白墨流动了起来，但墨管、墨囊中的白墨仍然牌
静止状态，很容易产生分层、沉淀，打印的时候，首先被使用的墨水来自于离喷头更近的墨囊，当墨管
、墨囊中产生分层、沉淀时，喷头一样会被堵塞

B：搅拌或摇晃，爱普生打印就采用每隔一段时间手工摇晃墨瓶的方式防止沉淀，因为是手工摇晃，所以
不具有持续性，而且搅拌或摇晃仍然只能解决墨瓶部分的局部循环，无法顾及到墨管、墨囊，而且搅拌
会产生气泡，会产生断墨的情况，此种方法不但无法解决堵喷头的情况，还会遇到气泡断墨缺色的问题
。



广州卡诺电子科技有限公司卡诺数码成立于2008年初，是集uv打印机、uv白墨打样机、软包装打样，爱
普生打印机的研发、生产、销售为一体的专业厂商，所有uv打印机均自主研发，严格按照ISO9001体系为
管理导向，注重解决目前UV打印机批量生产难题，解决打印幅面限制的难题。我们以稳定的产品性能和
贴心的售后服务，使uv打印机产品畅销国内外。 

 

UV白墨数码打样机是我公司针对广大印刷 包装 设计行业客户需求研发的uv打印机，精度高，速度快，
简单操作，平板UV白墨打样机，坚固耐用，尺寸灵活可定制。满足行业客户的所有打印需求！爱普生系
列uv打印机是我公司针对广大印前数码打样创业客户需求研发的高精度，达州UV白墨打样机，低投资，
的产品;;广州卡诺出品 UV白墨印刷机；逆向UV白墨打样机；磨沙UV白墨机 UV打样； 白墨打样；
UV白墨打样数码机；白墨UV数码打样机 卡诺UV白墨方案 UV灯光固水冷系统 环保型
UV数码打样专用墨水 卡诺白墨包装彩盒打样方案 

 

关键词：逆向uv+白墨；局部逆向uv；凹印薄膜打样机，适合各类膜类、各类胶片，可垫白底、盖白墨、
局部白色！白彩同步高精度打印，打印速度与色彩精度都是行业的标准，符合印刷包装行业标准 

 

主要应用:金银卡、标示卡、皮革、PVC、PP、PE透明胶片等一系列特殊介质菜谱、短版图书、样册、行
业标书、证书、培训资料、产品手册、项目申请书、请柬、贺卡、个性台历、挂历、画册、歌单、数码
照片、产品样本、建筑效果图、明信片、不干胶商标、商场POP海服、PVC印前打样 

广州卡诺电子科技有公司出品的卡诺UV白墨打样机是市场上的数码喷墨印刷机之一。卡诺UV打样机专
门只对印刷包装设计行业印前数码打样或者小批量生产，按需供墨、不停机加墨等性能、保证了印刷流
程的平稳性和连续性。随着数字化印刷新纪元的到来，喷墨技术由于其无版、无压、采用数字文件、系
统工作稳定、承印物广泛等特点，伴随其自身技术的不断完善，在数字化大环境下，正显示出极其强劲
的发展势头。不久的将来，幅面更大、速度更快、品质更高、支持双面打印、采用防紫外和防水的UV打
样技术的喷墨设备会渗透到更广泛的市场。喷墨技术将在数字化浪潮中焕发无限的生机，得到更大的发
展。凹印薄膜打样机，适合各类膜类、各类胶片，可垫白底、盖白墨、局部白色！白彩同步高精度打印
，打印速度与色彩精度都是你想要的 

 

使用墨水：高品质UV彩白墨水，对喷头无腐蚀性，经久耐用，流畅性超好，长时间打印不断线，理光U
V白墨打样机，优质的白墨无需搅拌，不沉淀，不堵头。采用6彩色+双白色组合通道，打印效果细腻，
色彩纯正，白色够白够实。彻底淘汰UV平板机的4彩4白色彩组合方案。软件支持：专业UV白墨打印软
件，支持白彩同步打印，供应UV白墨打样机，快速出样； 

 



软件可连接多台打印机，一人控制多台同时输出，减少人工成本。细节方面控制，实现输出专用的输出
软件，可实现印机的墨量、墨滴的控制，挂网的频率、角度，叠印、套印等任意设置。智能墨滴控制技
术，使输出的菲林网点饱满、锐利，细线条和细小文字均可呈现。喷墨菲林输出方案的现状目前，受限
于打印机的输出精度，挂网150已是上限，市面上的175线及以上的喷墨菲林系统不具备真正的使用价值
，只作为宣传中一个噱头而已。 

 

广州卡诺纳米UV-平板UV白墨打样机-达州UV白墨打样机由广州卡诺电子科技有限公司提供。广州卡诺
电子科技有限公司（www.gzkndz.com）是一家从事“印前数码打样机,UV白墨打样机,白墨彩盒包装打样
机,IML/”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“卡诺智能恒温加热 卡诺印科 UV白墨数码打样机 彩盒包装数码”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使广州卡诺在印刷设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形
象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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